
阳台护栏样式，护栏阳台围栏定做

产品名称 阳台护栏样式，护栏阳台围栏定做

公司名称 邹城市百来铸造制品销售部

价格 100.00/米

规格参数 品牌:济宁阳光
型号:定做
产地:山东阳光

公司地址 济宁豪德商贸城C区

联系电话  18660755180

产品详情

家庭阳台防护栏为儿童采取哪些措施？锌钢阳台阳台护栏厂家认为：“家庭阳台防护护栏设计应防儿童
攀登,护栏的垂直杆件间净距不应大于0.11m，放置花盆处必须采取防坠落措施。” 

低层、多层住宅的阳台护栏净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台护栏净高不应低于1.10m。封闭
阳台护栏也应满足阳台护栏净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。 材
质的选择根据阳台护栏安装规范可知，阳台护栏的材质选择主要取决于一下几点因素：阳台是家居环境
中与外界接触多的空间，整日风吹日晒，我们不得不注重其护栏的质量问题，因此，阳台护栏材质的首
要特点便是具备防腐性。其次，阳台外面是会受到雨水冲刷的，因此，阳台护栏的材质也必须具备防水
、防潮性，不被雨水侵蚀。再次，阳台护栏材质的硬度必须达到其承重的安全指标。在受到外力冲击的
时候，，需要有一定的抗变形性能。，需要我们考虑的是阳台护栏的自重问题。因为，对于不同的阳台
，其承重能力是不同的。特别是悬空的阳台，不能安装自重过重的阳台护栏，比如石雕阳台护栏在悬空
的阳台上面就需要慎重使用。2、注重其美观性不同的材质，所打造的阳台护栏给人的视觉效果都是不一
样的，阳台护栏为我们的阳台刻画出一道道亮丽的风景线。阳台护栏具备有清透的外观特点，颇富有现
代生活气息。铁艺阳台护栏则通过其繁琐的造型而显得高雅古典，不一样的弧度设计，再涂刷上不同的
防腐油漆，铁艺阳台护栏也是阳台之上的一种经典装饰。就外观的整体装修效果来说，厚实而纯美的石
雕阳台护栏则为大气。总之，不管是何种阳台材质所设计的阳台护栏，都必须是带有一定的美观性的，
在其视觉效果上，能够与阳台的3、设计尺寸阳台护栏是阳台上面的安全防线，不仅仅要考虑到其材质的
本身性能，还需要考虑其设计的尺寸。首先，针对阳台护栏的高度，是有规范的尺寸要求的。对于临空
高度在24米以下的阳台（中低层阳台），其护栏净高需要达到1.05米；对于临空高度在24米或则更高的时
候（中高层阳台），其阳台护栏净高需要达到1.10米。其次，阳台护栏的间距也是很有讲究的。根据阳
台护栏安装规范可知，阳台护栏之间的净距不应该大于0.11m。

外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时，应有防护设施，窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的
净高度或防阳台护护栏的高度均应从可踏面起算，保证净高0.90m



  客户购买锌钢阳台护栏之后，在收到货的时候，可以对产品的包装观察一番，因为大厂家的阳台护栏
在出厂的时候，对于产品的包装十分在意，一则是为了彰显厂家的正规性，二则是为了更好地保护阳台
护栏，防止阳台护栏在搬运的过程中出现配件丢失或者配件受损害的问题，从而保证了整个运输过程中
安全无忧。

二、检查产品管材 

毋庸置疑，知名厂家对于锌钢阳台护栏管材的包装十分在意，一般来说，每支管材都是先用热塑膜热包
装起来，等到冷却之后再几个一组包装在一起，裹着一层塑材包装，厂家这样做的用意十分明显，一是
为了防止在运输过程中出现磨损现象，二则是为了防止渗水现象的发生，客户在安装完阳台护栏之后撕
掉热塑膜就会发现这些阳台护栏十分光亮。
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