
DAHUA大华蓄电池直销价格

产品名称 DAHUA大华蓄电池直销价格

公司名称 北京华瑞鼎盛科技有限公司

价格 10.00/只

规格参数 品牌:大华
型号:DHB12120
规格:DHB12170

公司地址 北京市海淀区海淀南路19号

联系电话 4008526155 13126667835

产品详情

 福建泉州大华蓄电池有限公司成立于1994年，是我国最大的铅酸蓄电池和极板出产厂家之一。    D
AHUA大华免维护阀控密封式铅酸蓄电池，大华蓄电池首要运用于UPS/直流屏备用电源，电力通信体系
，太阳能储能体系，安防体系(消防报警器、应急灯、门禁等)，衡器(计价台秤、吊钩秤、电子天平等)，
电子设备，电梯，音响，儿童玩具，割草机和喷雾器等范畴。    封闭结构    DAHUA牌蓄电池共同
的结构和密封技能，有用地确保了电池的防漏效果，然后确保了电池能够在各种状况下作业，而不影响
其容量和寿数。    低压阀控体系   
所有的DAHUA牌蓄电池都装有安全排气阀，当气压到达0.98~196.1 kpa
大气压时，将主动排气，因而，在蓄电池内部将不会有过多的气体积压。    免维护效果    DAHUA
牌蓄电池，无须查看电解液的比重，或在浮充运用寿数期内对其加液，事实上，此类免维护电池并无后
备供应品。    高质板栅    高质的铅—钙—锡合金板栅。无论是浮充运用或循环运用，乃至是在屡
次的过放电状况下，都具有很强功能和很长的寿数。    电解液悬浮体系    DAHUA牌蓄电池内的电
解液，运用多孔率的玻璃纤维资料与极板相结合的电解液悬浮体系，彻底吸收和容纳了电解液，无任何
硅胶类或污染类产品被用于悬浮体系中。    气体的发生    DAHUA牌蓄电池并入了内规划，操控了
气体的发生，并能引导在浮充运用时所发生的99%的气体的再结合。    深放电的康复效果   
DAHUA牌蓄电池在深放电的状况下亦可康复其容量。    循环运用寿数   
在惯例深度的放电状况下， DAHUA牌蓄电池重复充电次数可达500次以上。    自放电寿数   
DAHUA高功能系列蓄电池，在正常室温下，每月的自放电率为3%。    浮充运用寿数   
DAHUA牌高功能系列电池，在浮充运用状况下，运用寿数可达3-5年。    作业温度   
在周围温度改变范围较大的情况下，DAHUA蓄电池仍可能正常作业.    电池在投入运用后，应按照各
电池出产厂商的充电要求进行充电参数的设置，尤其是现在的开关电源充电设备，其智能化的方法和程
度都不尽相同，对蓄电池的充电应按下面要求进行。铅酸蓄电池单格的浮充电压值在25℃ 时为2.25V
±2%，在实践运用中最好取在2.24～2.25V ，即比中心值略低一点。这是因为蓄电池规范环境温度为25
，而在25℃ 以上环境下作业时间较长，恰当下降浮充电压既能确保蓄电池能够足够电，又能有用避免电
池因充电电流长时间过大而损坏。    DAHUA大华蓄电池结构与电解液    正极板   
是一种附有多空率二氧化铅为活性物质的铅锡板栅的电极板。    负极板   
是一种附有以海绵状铅为活性物质的铅锡板栅的电极板。    电解液   
电解液是在电池的电气化反响中，被用来作为中介物，以传导电离子的稀硫酸。    阻隔板    阻隔



板在电池中起留滞电解液，阻隔正极和负极，避免短路的效果，采用非织造结构的良性玻璃纤维棉，此
种资料在稀硫酸电解液中具有安稳的化学功能。因具有高孔的特性，在电池内活性物质的反响中，阻隔
板起着留滞电解液的效果。    每天要守时查看电池，坚持清洁卫生。区分空气中是否有微酸气味，并
进行通风处理；查看蓄电池外形有无变形，蓄电池的端子和安全阀有无渗液，安全阀是否正常敞开，端
子是否腐蚀，接线插头是否有虚焊或绝缘物质等。    阀（单项阀）    是由橡胶资料制成的一种单
向阀，因为过错充电，充电机毛病或其他异常现象，而导致电池发生过充，并发生很多气体时，排气阀
将翻开，以排出的电池中过量的气体，坚持气压在规定范围内（7.1 to 43.6 kpa）。在电池正常运用中，
排气阀封闭以阻挠外界空气进入，以避免空气的氧气与负极的活性物质反响。    每周测验电压值。浮
充电压设置的凹凸对电池的寿数具有相当重要的影响。理论上要求浮充电压发生的电流量，需到达补偿
自放电及电池单体放电电量和保持氧循环的需求。浮充电压过高会引起电池正极腐蚀和失水，电池容量
下降；浮充电压过低，会使电池充电不足，严峻时会呈现电极硫酸盐化。    正负极板端子    依据
不同类型的电池，正负极板的端子可有矮小杰出的插销式、门闩式、螺丝状式或引线式等。端子的密闭
性是靠一种能维护点入粘合剂的通道结构和环氧类粘合剂来完结的。    每月应测一次电池单体电压及
终端电压。密封电池端电压的丈量不能只在浮充状况，还应在放电状况下进行。端电压是反映密封电池
作业状况杰出的一个重要参数。因为外加电压的存在，浮充状况下进行电池电压丈量得出的端电压是假
象。尽管有些电池反极或断路也能丈量出正常数值，但实践上这是外加电压在该电池两头造成的电压差
。    电池外壳资料    电池外壳及上盖为A B S 树脂。除非外阐明。    1.盖    2.壳体   
3.端子    4.安全阀    5.负极    6.阻隔板    7.正极    每半年查看一次衔接导线，螺栓是否松动
或腐蚀污染。松动的螺栓必须及时拧紧，腐蚀污染的接头应及时处理。电池组在充放电过程中，若衔接
条或衔接线发热或压降大于l0mv以上，应及时用砂纸等对衔接条或衔接线接触部位进行打磨处理。   
每年进行一次核对性放电试验。进行放电试验时可恰当加深一些，宜50—60％ 。深度加深后会简单观察
到电池体系中呈现的毛病单体电池。应进行全核对性放电试验，蓄电池组容量均达不到额外容量的80％
以上，可认为此组蓄电池寿数停止，应予以更换。
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