
KZX-109E开关柜智能操控装置（深圳贝思特）

产品名称 KZX-109E开关柜智能操控装置（深圳贝思特）

公司名称 深圳市贝思特电力电气有限公司

价格 950.00/台

规格参数 品牌:贝思特
型号:KZX-109E
产品名称:开关柜智能操控装置

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工
业园办公楼5楼

联系电话 0755-33160486 13641496450

产品详情

KZX-109E开关柜智能操控装置

产品介绍

KZX-109E开关柜智能操控装置用于3～35kV户内开关柜，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多
种开关柜。具有一次模拟图+语音防误提示+温湿度设置及液晶显示+带电显示及闭锁功能+远方/就地、
分合闸、储能或照明操作功能，操作+具有分合闸回路完好指示+预分预合的闪光指示+二次分合闸回路
电压测量及显示+人体感应探头。

主要技术指标 

▲电    源：AC220V±10% 50Hz  DC220V/DC110V

▲工作环境：-20℃+60℃控制范围：0℃～99℃

▲功    耗：10W ； 通 讯：RS485  波特率9600

▲抗电强度:外壳与端子间大于AC2000V

▲绝缘性能：外壳与端子间大于100MΩ

▲抗  干 扰：符合GB/T17626.8-1998标准

▲抗  震 性 ：10～55～10Hz   2g1min

安装方式：嵌入式



开孔尺寸：220mm*165mm

水平方向：220mm长度  垂直方向：165mm宽度

外形尺寸：230mm*178mm 厚度：71MM

购买操控注意事项：

1本产品需要根据图纸定做生产，需购货方提供一次系统模拟图

2我公司做好面板图之后，需要购货方技术确认之后才能下单生产

3需要确认的参数：

A：电压等级：6KV/10KV/35KV

B：工作电源：AC220V/DC220V

C：是否需要语音提示和RS485通讯接口

D：温湿度：两温两凝/两温两湿

4如果是对旧产品进行更换，则提供产品照片也可以，不过依然需要技术进行确认。

五大保障

1. 品质保障

产品经专业权威机构认证，经48小时老化和多道严格检验出厂

2. 诚信保障

产品一经售出，承诺质保三年。

3. 服务保障

拥有强大的技术团队，24小时咨询电话13480823567！

4. 支付保障

采用网银支付更安全、更方便，更快捷，也可选择协议支付方式

5. 运输保障

小件采用全国联网快递发货，大件选择实力物流送货上门

（深圳贝思特）

深圳贝思特电力电气有限公司是一家集研发、设计与一体的专业低压电器生产厂家、公司拥有强大的技
术力量，先进的生产检验设备，完善的售后服务，齐全的销售网络，拥有专业的MCU/DSP（单片机）研
发团队，PCB设计小组来研发各类智能网络产品。设计研制的KZX-109E开关柜智能操控装置具有可操作



性强，性能稳定，可靠性高等特点。

当前低压电器在结构设计上广泛应用模块化、组合化、模数化和零部件通用化。模块化是电器制造过程
大为简便，通过不同模块积木式的组合，使电器可获得不同的附加功能。组合化使不同功能的电器组合
在一起，有利于电器结构紧凑，减少线路中所需的元件品种，并使保护特性得到良好的配合。模数化使
电器外形尺寸规范化，便于安装和组合。不同额定值或不同类型电器实现零部件通用化，对制造厂商来
说，将大大减小产品的开发和生产的费用；对用户来说，也便于维修和减少零部件的库存量。目前，低
压电器结构设计的现代化有新的发展，具体表现在缩小开关柜的体积，便于安装，零部件的通用性增强
，外观明快美观，界面友好，所有在面板上的操作手柄、按钮和显示器要显而易见，并且对操作者安全
可靠等。

（深圳贝思特）KZX-109E开关柜智能操控装置
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