
全能型2-10串镍氢镍镉电池组智能充电器 小车充电器 Arduino

产品名称 全能型2-10串镍氢镍镉电池组智能充电器
小车充电器 Arduino

公司名称 哈尔滨奥松机器人科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:其他
型号:2-10
电池类型:镍氢电池

公司地址 中国 黑龙江 哈尔滨市
南通大街258号船舶大厦西区412B室

联系电话 86 0451 82568310 18945688768

产品详情

品牌 其他 型号 2-10
电池类型 镍氢电池 输入参数 交流 AC 100-240V 50/60Hz

0.2A(MAX)
输出参数 2.4-7.2V 8.4-12V 充电电流 0.2（A）

镍氢/镍镉航模电池组全自动通用型充电器

多重智能判断、多重安全保护!

真正的2-10串自动识别、开放式万用接口板！

一年质保！

产品参数：



为什么要强调电池组充电器的通用性？

原因在于：

（1）为配合各种航模动力电压（车、船、飞机的主动力、舵机、遥控接收等），常见的电池组有2节串
联、3节串联直至10节串联等，甚至同个用家也往往有多组不同电池组，从经济角度考虑，是不可能为每
种电池组单配一个充电器的；

 （2）各电池组即使电压一致，为了接驳各种航模，接口有不同规格。光目前常用的就有大田宫、小田
宫、futaba、jr、t插、jst、非标准接口等，插头不对，即使充电器的电压对，也无法接驳。

 （3）即使以上2点不成问题，各种不同用途的电池组，在接驳头上的正负极可能正好相反，这就需要
解决互换的问题和防反接的问题，既要防止接反的时候充电器自动保护，不烧毁自身和电池组，也要能
够方便地将充电器接口的极性进行互换，进行正常充电。

主要特点简介：

一、通用性

1.多种电压（即串数）电池组通用，插上电池组，内部智能芯片即自动识别串数，可识2.4v/3.6v/4.8v/6v/7.
2v/8.4v/9.6v/10.8v/12v各种电压的电池组，进行自动充电；

2.镍氢、镍镉电池组通用。

二、智能化程度高

1.运用包括负压差（-dv）、零压差（0dv）在内的多重算法,自动实现电池组充电过程全程控制，精确监
测电压、控制电流，做到充满后自动停止，有效地防止电池的过充、充不足的现象，最大限度地延长电
池的使用寿命。2.自动识别不可充电池和不良电池，led灯闪烁指示。充电器前2分钟会进行小电流耐压测
试，对某些劣化的电池有激活作用，2分钟后开始全速充电；

3.采用单片机控制脉冲充电技术，电池发热量低，充电效率高，充电速度更快。在小小的体积中，可提
供800ma（2-6串）、500ma（7-10串）的充电电流。7.2v的1600mah的2/3a电池组2-3小时即可充满；4500ma
h的7.2v sc电池组6-8小时即可充满；

三、安全才是硬道理！

内置充电过压保护、短路保护、充电器过热保护、电池反接保护等多重安全保护，出现异常情况时，充
电器采取保护措施，并以led灯闪烁提示。

经技术人员20次重复测试，人为短路、反接电池极性等等极端情况下led灯立刻红色闪烁，回路电流接近0
ma。充分印证了可靠的保护机制。

四、体积更小，重量更轻，稳定性更高

微电脑控制、开关电源合并设计，集成化高，也提高了整体稳定性，减轻了重量，带来携带上的方便。

五、兼容性一流

在保证安全充电的前提下不挑电池,不同厂家所生产的电池在不同气温条件下都能正常充电。



六、抗干扰能力强

充电过程中用户使用强电磁设备，不会影响充电。
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