
ABS台湾台化AT5500代理商

产品名称 ABS台湾台化AT5500代理商

公司名称 东莞市辉众塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（
注册地址）

联系电话 86-0769-82863609 13268638988

产品详情

物理性能额定值单位制测试方法比重

    -- 1.07

    23°C 1.07

熔流率（熔体流动速率）

    200°C/5.0 kg 2.2

    220°C/10.0 kg 22

收缩率 - 流动 0.40 到 0.70



硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度

    R 级, 23°C 103

    R 计秤, 23°C 103

机械性能额定值单位制测试方法抗张强度

    23°C 41.2

    23°C 41.0

弯曲模量 (23°C) 2160

弯曲强度 (23°C) 70.0

冲击性能额定值单位制测试方法无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 6.35 mm) 140

热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度

    1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm 86.0

    1.8 MPa, 退火 1 96.0



维卡软化温度 102可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级 (1.50 mm, All Colors) HB
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