
LS型螺旋输送机

产品名称 LS型螺旋输送机

公司名称 河北万锦环保设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 万锦:螺旋直径(mm)100-1250
LS:螺距(mm)100-630
河北泊头:输送量（m/h）2.2-458

公司地址 河北省沧州市泊头市经济开发区双狮赵村（注册
地址）

联系电话  15075766705

产品详情
LS型螺旋输送机工作原理：

当螺旋轴转动时，由于物料的重力及其与槽体壁所产生的摩擦力，使物料只能在叶片的推送下沿着输送机的槽底向前移动，其情况好像不能旋转的螺母沿着旋转的螺杆作平移运动一样。物料在中间轴承的运移，则是依靠后面前进着的物料的推力。所以，物料在输送机中的运送，完全是一种滑移运动。为了使螺旋轴处于较为有利的受拉状态，一般都将驱动装置和卸料口安放在输送机的同一端，而把进料口尽量放在另一端的尾部附近。旋转的螺旋叶片将物料推移而进行输送，使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。

LS型螺旋输送机俗称绞龙，应用范围：各种工业部门，如建材、电力、化工、冶金、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业。适用于粉状、粒状和小块状物料的输送。如：水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、砂子等，物料温度不得超过200℃，不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的物料，因为这些物料在输送时会粘结在

螺旋叶上，并随之旋转而不向前移动，或者在吊轴承处形成物料的积塞而使螺旋机不能正常工作。但允许稍微倾斜使用，倾角不得超过20℃。
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