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产品名称 标志桩模具市场经营 标志桩模具说明

公司名称  保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂

价格 15.00/个

规格参数 规格:常规

公司地址 保定市东郊工业园区

联系电话 17325538666 13403121185

产品详情

标志桩模具市场经营  标志桩模具说明  保定鑫鑫建材模具厂 

   保定鑫鑫建材模具厂专业定制标志桩模具。 标志桩模具中的泥料凝结后,应迅速脱模,不要长时间放
置在标志桩模具上,容易使水分被挤入标志桩模具表面,产生鼓泡。标志桩模具使用完毕后,应涂上一层脱
模剂进行保养,标志桩模具使用一段时间后,表面受到了一定的损伤,这时,标志桩模具表面就容易出现一些
石膏粉的残留粘附在标志桩模具表面,影响生产的标志桩的表面光滑度,遇到这种情 况,不要用硬物刮拭,要
用滚烫的开水冲洗,很容易就冲掉了,把标志桩模具冲洗干净并晾干后,涂上一层脱模剂,保养一段时间,情况
能略好转一些。

   公路标志桩模具外形复杂，精度请求高，制造周期长，模具的加工费远远超越模具的资料费用，这
种模具也应采用的资料制造。使用已经成为了市场上很重要的一部分，对于这种钢模具来说，不同于模
具的生产工艺的很多，钢模具的制作已经成为了大家众所周知的了，钢模具的制作都是选用铁板的焊接
而成，因为是焊接的原因，所有对于钢模具，可能会出现漏浆，所有一般情况下会选用半干料混凝土，
避免这一现象，但是对于模具来说，选用湿料混凝土就可以，模具是一体成型，不会出现这种现象所以
从实际的使用选料上有了一定的区别。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

