
百色BJSD-2E激光隧道断面检测仪

产品名称 百色BJSD-2E激光隧道断面检测仪

公司名称 南宁普星信息科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 星火牌:1
BJSD-2E:2
国产:3

公司地址 南宁市星光大道223号荣宝华商城A13栋116号（
注册地址）

联系电话 0771-2449651 13768318468

产品详情

??????????????????,???,???,???,???,GPS

南宁普星信息科技有限公司

销售经理：张生

技术咨询QQ；2227037912         0771-2449651

地址:南宁市江南区星光大道223号荣宝华商城B-3号楼122号房

竭诚为您服务！欢迎来电咨询！

南宁市测绘仪器销售服务中心（南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港
市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市）测绘仪器,维修,调校,检定,租赁,培训服务

常规测绘仪器（全站仪,GPS RTK,经纬仪,水准仪,垂准仪,指向仪）；勘测仪器（管线探测仪,测深仪）；建
筑装璜仪器（激光标线仪,扫平仪,测距仪,投点仪）；工程检测及试验仪器（工程检测尺,收敛仪,回弹仪,楼
板厚度检测仪,钢筋探测仪）；通讯设备（对讲机,手持GPS RTK GNSS）等.

产品简介：

BJSD-2E激光隧道断面检测仪主要用于对隧道断面的快速检测, 特别在施工监测, 竣工验收,
质量控制等工作中能快速获得隧道断面数据。

详细说明



BJSD-2E采用高精度的角度编码器和测距仪,
使得仪器的基本性能有可靠保证。现场无须使用笔记本计算机,
即可记录至少一百组断面数据。操作者可在回到办公室后, 传如台式计算机,
在专为本仪器所开发的软件上进行数据处理、绘图及报告等操作。

BJSD-2E主要技术指标：

检测半径0.3~60m

检测精度±1mm

检测时间每个断面2~3分钟

检测方位角30?~ 330?

一次测量记录断面数不少于100组

数据传输方式串口及USB

标配两块电池, 可随意更换

BJSD-2E特点：

一体化设计, 体积小, 重量轻, 操作简便

检测精度高, 可靠性强; 具备防潮、抗烟等特点

全方位角度可手动调整或自动调整随意定位

现场无须笔记本电脑; 仅一个测头即可实现测量

专用后处理软件功能强大, 全中文界面

精心设计的电池夹, 可随意更换备用电池
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