
济南移动公厕 工地移动卫生间 环保厕所

产品名称 济南移动公厕 工地移动卫生间 环保厕所

公司名称 河北沧晟市政道路设施有限公司

价格 1800.00/个

规格参数 品牌:沧晟
型号:16
产地:河北省沧州市献县

公司地址 献县郭庄镇王尧京村

联系电话 0317-8888983 15128719110

产品详情

济南移动公厕 工地移动卫生间 环保厕所

 提高移动厕所性能，延长移动厕所的使用寿命，是包括原材

料选择、产品设计、工艺方法的选择和控制等许多方面的工

作，其中玻璃纤维表面化学处理和移动厕所表面胶衣层是行之 有效的防老化措施。

       玻璃纤维表面化学处理不仅提高了移动厕所的干态强度，

而且特别显著地提高了移动厕所的湿态强度。同时，也显著地

改善了移动厕所的耐候性、耐水性、电性能、热性能和耐腐蚀

性能。例如在北方地区大气曝晒的聚醋移动厕所，玻璃布经沃

兰处理的移动厕所的弯曲强度经一年老化后，比未处理者高一

倍，经三年老化后还高一点三倍。聚醋移动厕所海

’水浸饱试验表明，处理剂对移动厕所的耐水性有很大改善。玻 璃布经处理与未处理相比，移动厕所的

原始弯曲强度只提高半倍左右，经海水浸泡半年以后，则高一倍以上。A-151和



A-172处理的都比未处理的高一倍半，沃兰处理效果更好，

经一到三年海水浸泡，比未处理的高二倍以上。

       聚酯移动厕所胶衣层不仅使制品的表面漂亮、色彩鲜艳，

而且改善了移动厕所的耐候性、耐水性、耐湿热性能。可以有

效地避免制品遭受环境因素的不良影响，提高附老化性能。

例如196*聚醋玻瑞钢板材在常州地区曝晒三年，有胶衣层的

板材弯曲强度没有降低，无胶衣层的则降低约20%, 189聚

醋移动厕所板材海水浸泡三年，有胶衣的弯曲强度保留80%, 无胶衣的仅为51%.
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