
供应LCP日本宝理E471i 塑胶原料

产品名称 供应LCP日本宝理E471i 塑胶原料

公司名称 东莞市通标高分子材料有限公司

价格 33.00/kg

规格参数 品牌:日本宝理

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号

联系电话  13798889487

产品详情

供应耐高温防火加纤LCP，A130，A150，B130，C130，E130G，日本宝理，耐温250以下；

供应耐高温防火加纤LCP，E130i，E480i，日本宝理 耐温270；

供应耐高温防火加纤LCP，T130，S140M，T150，日本宝理 耐温300；

供应耐高温防火加纤LCP，S135，S150，日本宝理 耐温330；GF35/50

供应LCP日本宝理E471i 塑胶原料 ******LCP日本宝理E472i 塑胶原料 供应LCP日本宝

理E473i 塑胶原料 ******LCP日本宝理A150 塑胶原 供应LCP日本宝理B130 塑胶原料 ***

***LCP日本宝理E130i 塑胶原料 供应LCP日本宝理E140i 塑胶原料 ******LCP日本宝理T130

塑胶原料 供应LCP日本宝理T150 塑胶原料 ******LCP日本宝理A140 塑胶原料

供应LCP日本宝理C140 塑胶原料 ******LCP日本宝理A130 塑胶原料 供应LCP日本宝理

C130 塑胶原料 ******LCP日本宝理E130 塑胶原料 供应LCP日本宝理L130 塑胶原料 ***

***LCP日本宝理L140 塑胶原料 供应LCP日本宝理E480I 塑胶原料 ******LCP日本宝理S475

塑胶原料 供应LCP日本宝理S471 塑胶原料 ******LCP日本宝理A410 塑胶原料

供应LCP日本宝理A430 塑胶原料 ******LCP日本宝理B230 塑胶原料

c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）：作为集成电路封装材料；代替环氧树脂作线圈骨架的封装



材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料；

代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。

b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学******性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶

材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。

  2.供应防火导电加碳纤LCP+30CF，A230，B230日本宝理；

公司库存充足,因市场行情变动，所以塑胶原料会时不时调整价格，客户下单前请先跟对应客服先联系确

认，以免因此出现故障而影响到贵公司生产。公司由专业人士组成强大的技术服务团队，所有公司工作

成员均有数年的塑胶原料销售经验或者长期从事过塑胶生产，注塑加工工作。对塑胶原料（含工程塑料

、弹性体）有较深刻的认识。
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