
东莞优扣钢结构连接用内六角圆柱头螺钉品质有保障

产品名称 东莞优扣钢结构连接用内六角圆柱头螺钉品质有
保障

公司名称 东莞市优扣紧固件有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:东莞优扣
型号:钢结构连接用内六角圆柱头螺钉
产地:广东东莞

公司地址 东莞市大朗镇松柏朗村松佛路729号

联系电话 13661473038 18002761149

产品详情

东莞优扣钢结构连接用内六角圆柱头螺钉精工制造,价低实用

东莞优扣紧固件有限公司专业生产各种规格的公制、美制、英制4.8级、8.8级、10.9级、12.9级热镀锌大六

角螺栓、达克罗大六角头螺栓和钢结构大六角头螺栓，表面处理镀白锌、黄锌、彩锌、三价铬环保锌、

热镀锌、发黑、达克罗、机械渗锌等。库存规格从M6~M48，同时可订做非标尺寸。按国标尺寸加工。

产品精度高。所有产品均提供质量保证书。

国家标准规格

内六角圆柱头螺钉的国家标准国标号为国标GB70.1-2000，规格尺寸有很多，常用规格标准有3*8、3*10、

3*12、3*16、3*20、3*25、3*30、3*45、4*8、4*10、4*12、4*16、4*20、4*25、4*30、4*35、4*45、5*10、5*

12、5*16、5*20、5*25、6*12、6*14、6*16、6*25、8*14、8*16、8*20、8*25、8*30、8*35、8*40等。

硬度要求



钢结构连接用内六角圆柱头螺钉按螺丝线材的硬度，扛拉力，屈服强度等是有一个等级分类的，也就是

内六角螺栓的级别，内六角螺栓是什么级别的。不同的产品物料上，要求有不同等级的内六角螺栓与之

相对应。

高强度内六角圆柱头螺钉

是指8.8级以上的，包括10.9级和12.9级的。12.9级的内六角螺栓一般都是指带滚花的，本色的带油的黑色

内六角杯头螺丝。

钢结构连接用内六角圆柱头螺钉性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级，

其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火)，通称为高强度螺栓，其余通

称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成，分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值

。

东莞市优扣紧固件有限公司

电话：0769-82760691

传真：0769-82760690

手机：18002761149

邮箱：yc@u-kou.com

网址：http://www.u-kou.com/

地址：东莞市大朗镇松佛路729号
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