
供应t2环保紫铜棒 c1100无氧红铜棒

产品名称 供应t2环保紫铜棒 c1100无氧红铜棒

公司名称 东莞市巨盛金属材料有限公司

价格 50.00/公斤

规格参数 品牌:巨盛
型号:T2
产地:上海

公司地址 东莞市长安镇锦厦社区 锦富路29号
博旺大德世纪产业园F栋一楼

联系电话 0769-21018953 13826959017

产品详情

 东莞市巨盛金属材料有限公司供应T1、T2、T3环保紫铜棒、C1100无氧红铜棒，实心锻打红铜棒，机
扎红铜棒，圆棒、方棒、六角棒规格型号齐全， 厂家直销、价格优惠、欢迎来电咨询或取样！     

    红铜又名紫铜或纯铜，高纯度，组织细密，含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松，导电性能极佳，电
蚀出的模具表面精度高，经热处理工艺，电极无方向性，适合精打，细打，具有良好的热电道性、加工
性、延展性、防蚀性及耐候性等。有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。纯铜是玫瑰
红色金属，表面形成氧化铜膜后呈紫色，故工业纯铜常称紫铜或电解铜。火炼可得99－99.9%的纯铜，电
解可以使铜的纯度达到99.95-99.99%。 密度为8-9g/cm3，熔点1083°C。纯铜导电性很好，大量用于制造
电线、电缆、电刷等；导热性好，常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表，如罗盘、航空仪表等；
塑性极好，易于热压和冷压力加工，可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及
加工品两种。

紫铜是较为纯净的铜。它充分表现了金属铜的延展性、导电性和耐腐蚀性，其中延展性是铜饰的重要特
征。紫铜的熔点很高，不易铸造，而良好的延展性弥补了这一缺点，因此能够很容易地加工成各种造型
图案。暗红的金属光泽使其在表达现代感的同时还具有沉稳、高贵的品质，是铜饰中最常使用的材料。

   纯铜有良好的导电.导热.耐蚀和加工性能，可以焊接和纤焊。紫铜的用途比纯铁广泛得多，每年有5
0%的铜被电解提纯为纯铜，用于电气工业。这里所说的紫铜，确实要非常纯，含铜达99.95%以上才行，
极少量的杂质。铜中含氧(炼铜时容易混入少量氧)对导电率影响很大，用于电气工业的铜一般都必须是
无氧铜。这种纯度很高的纯铜，一般用电解法精制：把不纯铜(即粗铜)作阳极，纯铜作阴极，以硫酸铜
溶液为电解液。当电流通过后，阳极上不纯的铜逐渐熔解，纯铜便逐渐沉淀在阴极上。这样精制而得的
铜;纯度可达99.99%。
紫铜是比较纯净的一种铜，一般可近似认为是纯铜，导电性、塑性都较好，但强度、硬度较差一些。

 红铜材质：T1、T2、T3、C1100、TU1、TU2、TP1、TP2、TAg0.08、TAg0.1、C1100、C1011、C1020、
C1201、C1220、C11000等。   



售后服务：

①无论多少数量，均可送货到厂。

②凡与本公司有业务往来厂家，我们接到订单后三天内免费送货上门。

③货物如有质量问题请及时通知，七天内无条件退换货。

④产品规格齐全，价格优惠，包装完好，铜质纯净，直线度好，库存量大，可提供材质证明和SGS报告
  

⑤特殊规格特殊材质可定做。 
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