
厂家供应XBD-HY恒压切线消防泵AB签消防泵

产品名称 厂家供应XBD-HY恒压切线消防泵AB签消防泵

公司名称 永嘉县华邦泵阀制造有限公司

价格 3400.00/台

规格参数 品牌:华邦泵阀
型号:XBD-50/10-L
流量:10

公司地址 浙江省永嘉县瓯北街道浦西工业区

联系电话 0577-67179986 13777707746

产品详情

华邦XBD-HY恒压切线消防泵产品特点

    XBD-HY恒压切线消防泵

是我公司根

据市场需要而开发的新

产品。其性能、技术条件符合国家新颁布的G

B6245-1998《消防泵

性能要求和试验方法》标准的要求。恒压切线消防泵具有变流稳压的特点，即在全流量范围内，扬程变

化不大，泵从零流量到所需最大流量范围内变化时，其扬程变化在5%范围内。切线泵小流量或零流量时

不超压，从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量时供水不上的现象。从零流量到所

需最大流量范围内变化时，其扬程变化在5%范围内，且小流量或零流量时不超压，从而避免了普通离心

泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的

安全可靠性。

 XBD-HY立式单级切线消防泵

组主要用于工业及民用建筑固定消防系统（消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统等）
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的给水，尤其适用于高层建筑分区消防给水系统，另外也可用于消防和生活（生产）共用的给水系统及

建筑、市政、工矿、锅炉给水等场合。

XBD-HY恒压切线消防泵

工作条件：转速：2900r/min(电机转速)介质温度：常温清水流量范围：0～80L/S扬程范围：30～260m电

机功率：15～160KW
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