
南京阿普勒无机磨石地坪施工装修|商业地坪

产品名称 南京阿普勒无机磨石地坪施工装修|商业地坪

公司名称 南京阿普勒新材料科技有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 品牌:阿普勒磨石地坪
型号:工业地坪

公司地址 南京市鼓楼区苏宁慧谷中心8-2幢2104室

联系电话  13914731036

产品详情

前面说了环氧地坪和耐磨地坪的比较，接着说它们的养护方法。

1、如果是在边生产边施工的情况下,一定要避免灰、砂粒等渗入未干透的环氧耐磨地坪.

2、地坪施工完毕后需养护7-10天，然后方可投入使用,在养护期间,应避免任何溶液浸润表面

3、最大程度的保持清洁，尤其是容易受到污染的区域,比较显眼的门面部位

4、地面如有粗硬砂粒、泥浆等杂物应及时扫除干净,以免砂粒碾磨地面,减少地面磨损.

5、员工进入洁净区之前应换软底鞋;应该容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯,方便员工出

入时清除鞋底杂物.

6、叉车、铲车卸货时注意货物平放,避免货物侧侄、拖拽刮伤地面.

7、机械车辆运行时尽量避免刹车.叉车行驶速度太快会造成摩擦面发热过高,使环氧耐磨地坪瞬间软化产

生难以清洗的污痕.

8、如有大的漆膜破损,及时报修



清洗方面可使用地坪清洗剂或中性清洁剂清洗,然后使用地坪刷地机洗净地坪表面的污渍,并用清水再过一

遍,再用工业用洗尘吸水机吸干地面.

保养可以使用专用地板蜡或乳化水性蜡,先使用地坪刷地机将地坪清洗干净并用工业吸尘吸水机吸干,然后

再进行打蜡处理.

定期的晶面护理也是必要的，打蜡和晶面处理可以使地坪长久如新，延长其使用寿命。

做到以上几点，你的地坪想不美都不行。

更多知识欢迎咨询南京阿普勒！
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