
不锈钢暖气1.2米A江门不锈钢暖气1.2米A厂家

产品名称 不锈钢暖气1.2米A江门不锈钢暖气1.2米A厂家

公司名称 河北裕华采暖设备有限公司

价格 35.00/片

规格参数 产地:衡水
运输:物流
包装:纸质

公司地址 衡水市冀州区长安西路898号（注册地址）

联系电话  18732836611

产品详情

  不锈钢暖气片1.2米A江门不锈钢暖气片1.2米A厂家直销

  我公司位于位于采暖散热器生产基地——冀州市高新技术产业开发区西环路，距106国道3KW，距邢-
衡高速5KW，地理位置优越，交通非常便利。 综合现状： 占地面积5000多平，员工360人.其中工程技术
人员18人，具有大专以上学历的38人。是一支拥有雄厚的技术力量和高素质的员工队伍.是现代化、规模
化、标准化的暖气片散热器生产企业. 发展历程，公司有着10多年的发展历史及采暖产品的研发、生产经
验。销售、服务网络覆盖全国所有的采暖区域。

最少使用年限

不锈钢暖气片1.2米使用寿命：通常在十年以上。市场上不锈钢暖气片的种类繁多，质量参差不齐，但是

从外观上很难分辨，装修业主往往图价格便宜选择质量不好的产品，这样不合格的产品使用寿命大约在

三到五年。而品牌暖气片厂家的不锈钢暖气片，一般选用优质低碳钢作为原料，自身的抗腐蚀功能较好

，再通过内防腐的处理技术，其使用寿命都是在十年以上。如裕华旗下的暖气片，采用含碳量低于0.4%

的优质冷轧低碳钢为原料，整体全自动氩弧焊，焊缝渗透一致，内壁经过12道磷化处理，采用深海防腐

技术，为确保产品不漏，每一组暖气片出厂前都经历四次试压，每次试压高达21公斤（正常使用压力6-8

公斤）；设计使用寿命为三十年。因此，装修业主在选购钢制暖气片时一定选择品牌厂家。

不锈钢暖气片1.2米水质决定寿命

http://www.shushi100.com/mall/category-nuanqipian/


其次，我们要知道影响使用寿命除产品质量外的重要因素：供水的水质。水质始终是影响使用寿命的第

一因素，在复杂水质中，更容易被腐蚀，这点消费者在购买产品之前一定要了解。假如小区的供暖水质

比较杂乱，就建议您选用内防腐超强的暖气片，这样可以较大的确保使用寿命。假如您是自采暖用户，

水质可以自己控制，那么您就可以挑选中型内防腐的暖气片，可以节省不少资金。

保养决定寿命

如何保养也决定了使用寿命。使用寿命除了其自身质量和水质外，消费者的正确保养也是一个重要影响

因素。一些用户在使用过程中的错误方法，直接导致了腐蚀和老化。供暖期结束后，大多数居民往往疏

忽了保养，裕华暖气片在这里提醒广大业主，集中供暖结束后还应注意保养暖气管道和暖气片，不锈钢

暖气片要满水保养，不要将暖气片中的水放出，这样可以更有效的延长暖气片的使用寿命，因为将水放

出与空气结合更容易使暖气片氧化。 

产品特点

  采用优质碳素钢基材壁厚1.5毫米  电阻焊生产线自动熔焊

  锌系磷化处理增加涂装附着力  三重防漏试压（1.5~1.8MPa）工作压力1.0MPa 

表面聚酯树脂粉末静电喷涂环保耐候抗磨划。

  采用先进的焊接工艺,静电喷涂工艺,更具耐磨性和观赏性.

  其它规格型号可根据用户的实际需求定制制作！欢迎新老客户惠顾！

  材料选择用优势：采用不锈钢为原材料，不锈钢具有良好的防腐蚀，抗氧化等优点，与其他材质散
热器相比占尽优势。

  焊接技术优势：采用日本进口的先进焊接设备和工艺加工而成，管材经过X光无损探伤设备检测，确
保焊缝均匀有效。

  质量管理优势：严格按照ISO9001-2000标准组织生产管理，产品经过1.8mpa压力检测，确保不会出现
泄漏。

  外观设计优势：引入美学设计，外观简洁流畅。特殊的不锈钢表面处理工艺，更显其高雅气派。  

  产品环保优势：不锈钢具有天然防氧化、抗腐蚀特点。本体防腐，产品无需防腐处理，真正的环保产



品。
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