
煮茶炉微晶玻璃电加热板水质变弱碱性山泉水

产品名称 煮茶炉微晶玻璃电加热板水质变弱碱性山泉水

公司名称 深圳市思远厨具设备有限公司

价格 218.00/片

规格参数 电压:220V
功率:1200w可订制
优势:无明光,石墨烯远红外发热

公司地址 深圳市宝安区福永街道新田社区凤塘大道1号

联系电话 13717066706 13717066706

产品详情

煮茶炉微晶玻璃电加热板水质变弱碱性山泉水

红外线微晶玻璃电热板适用行业：

1.工业电烤炉、农副产品烘干、保温设备。

2.民用电器产品。民用采暖设备。

3.医疗保健远红外理疗产品、远红外汗蒸房。

4.航空航天仪器保温，设备保温

5.花果药材烘干炉之用

1微分子纳米材料在加热过程中产生布朗运动，极大增加电能转换率为97%以上

2、发热板无光能，电能直转换为热能，减少了光能的损耗

3、发热板发热时本体温度低，加工工件可以靠  近发热板。减少热传递过程中的热损耗

4、微晶材料做载体，可垂直发热，不同于传统  发热体360度散热，提高热能使用效率。

5、 红外线波长8-14微米平面辐射，穿透力强，发热稳定、均匀。

6、发热板厚度较薄，有"缓启动"效果，启动时可抑制大电流冲击，延长寿命。



纳米红外线微晶玻璃的特点：

1、 工作时无明火不氧化，比普通电热丝等元件使用寿命长50倍；

2、 采用优质玻璃作为载体，红外辐射强，其红外波长2－15um，有益人体健康；

3、 采用面状加热方式，全面积加热，功率密度小，膜温低，工作时高膜温≤350℃；

4、 耐冷热冲击性能好，玻璃发热板在1.15倍额定输入功率下工作直到建立稳定状态为止。用1升水（水
温15℃±5℃）倒入直径5mm的管子里，然后以大约10mL/S的速度直接倒向玻璃发热板正表面中心部位，
玻璃板也不会有破碎和炸裂的痕迹；

5、 表面具有釉玻璃效果，色彩丰富多样，个性十足，永不褪色。

      我厂是研发石墨稀发热源的厂家,现提供市场的有微晶玻璃电发热板(产品有工业烤箱节能省电电
发热板,家电烧水壶电发热板,汗蒸房,壁挂炉电发热板,轮胎鞋底等橡胶硫化机节能加热板改造),碳纤维安全
低电压电发热片(产品有电发热袜子,电热男式裤头,盐敷电热带,发热马甲,发热服装,热疗袋)部份产品有待
开发,欢迎有志意向之士合作!欢迎您的联系!!主要产品有:  微晶玻璃电热板,微晶玻璃电发热板,微晶电
加热板,石墨烯电热板,节能微晶电加热板,碳纤维电热片,电热设备,节能设备改造,电暖发热片,工业烤箱用
电节能设备改造,高效节能电热板,智能型电热板,微晶玻璃电热板生产厂家,微晶玻璃电发热板生产厂家,微
晶电加热板生产厂家
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