
贝思特HZYN-RW6-9000电气接点测温装置

产品名称 贝思特HZYN-RW6-9000电气接点测温装置

公司名称 深圳市贝思特电力电气有限公司

价格 960.00/只

规格参数 品牌:贝思特
型号:HZYN-RW6-9000
产品名称:电气接点测温装置

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工
业园办公楼5楼

联系电话 0755-33160486 13641496450

产品详情

产品介绍HZYN-RW6-9000电气接点测温装置是针对电气设备接点部位由于材料老化、接触不良、电流过
载等因素引起的温升过高的故障隐患，能够及时监测到电气接点温度的在线测温装置。该产品采用低功
耗设计、无线测温等技术，具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等特点，能很好的解决
高电压状态下的温度测量问题。主要适用于户内各类低压开关柜的接头部、触头及母排的在线温度测量
。技术参数电    源：AC/DC85-265V测温通道：12个（支持1-12个温度采集点）采集模块：5米测量
范围：-40℃~+150℃工作环境：-40℃~+85℃，湿度95%RH控制精度：温度±0.1℃ 测量控制：数字设定
、分辨率1个字报警输出：继电器无源接点输出（1路常开，1路常闭）采集间距：1200米通   
讯：RS485     波特率9600（可设定）功   
耗：≤10W抗电强度：外壳与端子间大于AC2000V绝缘性能：外壳与端子间大于100M抗 干 扰：符合GB/
T17626.8-1998标准使用寿命：5~7年（每2分钟测量发送一次数据）抗干扰性：64信道，跳频（FHSS）技
术，抗干扰性强，有效避免数据空中撞包安装方法：将无线测浊传感器安装在靠近温度监测点附近的母
排上面，用自M4自攻螺丝将温度传感器固定在被测温点附近，并用扎带进行紧固扎以防强烈振动造成脱
落和移位。订购注意事项：1）产品型号、数量；2）无线数据收发器引线（四芯）长度；3）无线温度传
感器的数量、安装方式、感温头引线长度；4）环境温度传感器的安装环境和引线长度，选配；5）收货
单位、邮编、详细地址、收货人及其联系电话；6）货运方式：邮件、铁路、空运和到站名称7）采购方
须提供一次图方能进行生产！！！贝思特HZYN-RW6-9000电气接点测温装置！
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