
电缆电线破碎机大型铜米机时产1吨生产线

产品名称 电缆电线破碎机大型铜米机时产1吨生产线

公司名称 温县绿捷环保机械有限公司

价格 158000.00/台

规格参数 品牌:绿捷
型号:800
产地:温县

公司地址 温县产业集聚区中福路中段路北10米

联系电话 0391-6181988 18703829971

产品详情

科技的发展淘汰了大量的废旧电线电缆、杂线、毛细线等，还有一些各种家用电器中的一些废旧线，这
些线缆曾经为我们工业发展或者生活质量提高出过一份力，这些线缆已经破旧不堪难以堪当大任，只能
被一一更换，量这么大的线缆该如何处理呢？处理会不会造成污染呢？处理过程中能不能保证铜和塑料
分离回收呢？还有就是处理的量大不大？

整机参数：

主机技术参数（TXECHNICAL PARAMETER）

加工范围Processing diameterΦ0.2-Φ30mm

主机器尺寸Overall dimension(LXWXH)1000cm*750cm*230cm

机器重量Machine weight7800kg

电机电压Motor voltage380V/220V

产量/小时Output/hour1000-1200

电机功率Motor Power113.82KW

设备特点

废旧电线电缆破碎加工之后，全自动机械分离，可彻底将铜和塑料分离，并且达到综合利用目的，具有
较高的经济效益。而且无灰尘无二次污染.另外该设备是整体组合式结构，便于安装和调试，及运输（客



户购入后接通电源即可生产），性能稳定。

1.结构紧凑，外型美观，布局合理，安装方便。

2.全自动智能控制，使设备均匀进料，智能化操作，使操作变得更简便，省心省时省力，保证了设备的
稳定运行。

3.破碎机采用对辊式，低转速，高扭矩，产量大，噪音小，操作简单。

4.粉碎机、分选设备与集尘设备采用平台组合式，使设备便于移动及运输，增加了设备的灵活性。

5.粉碎机转子采用交替式刀轴，使粉碎机生产效率更高，噪音更低，运转更稳定。

6.气流分选设备分选率高达99%以上。

7.回料系统使半成品进行二次粉碎，保证了金属与非金属的完全分离。

8.布袋集尘设备有效控制粉尘溢出，除尘效率高达99%以上。

这种铜米机不但实现了自动化控制、还杜绝了污染，在生产过程中不会产生粉尘和噪音，设备很好的将
废旧线缆的铜和塑料线皮分离成铜米和塑料颗粒，解决了金属与塑料的分离问题，要说产量的话更不是
问题了，这种设备以600型干式铜米机为例，能够处理废旧线缆500kg/h，要是平方线的情况下，产量会更
高。

铜塑分离铜米机是一种什么样的设备呢？铜米机是处理废旧电线、杂线进行金属分选的设备。设备生产
处理过程：上料、一次破碎、二次粉碎、比重分选，根据铜含量及线径大小调整振动筛角度，经振动筛
选，铜米粒与塑料将自选分离；混合料口的物料流入至吸风管，经循环风管送至而到破碎；振动筛上方
的吸风管将振动筛空间中的塑料纤维及其他灰尘吸至除尘装置处理；出铜口得到的合格铜米粒流出。质
量可靠、性能稳定的铜塑分离铜米机生产过程不会产生污染和人体伤害，设备工作效率高，分选出的铜
纯度高，分选出的铜和塑料可作为原料直接出售。

环保型铜米机价格合理、结构紧凑、技术先进、产量高、铜塑分选率高，是对废旧电线进行粉碎、分选
的理想设备。其可以加工处理电路线、电缆线、杂线、通讯线、数据线、耳机线等各种直径在5-20mm之
间的各种废旧电线。铜米机采用平台式设计，无需安装，移动运输方便，接上电即可工作生产。采用全
自动配电柜，操作智能化，超载超负荷自动报警，只需一人即可完成整套设备的操作，省心、省时、省
力。采用新研发技术，外形美观、布局合理、高产节能、分选率可达97%-99%。
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