
锅炉除渣机链条规格

产品名称 锅炉除渣机链条规格

公司名称 新泰市金鑫链条厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:金鑫链条

公司地址 山东省泰安市新泰西开发区

联系电话 0538-7456226 13181838226

产品详情

锅炉除渣机链条，链环钩，刮板适用于所有出渣口布置在下面的工业锅炉单炉除渣，具有占地面积小，

运行可靠，www.neliantiao.com使用寿命长等特点。 www.tishengjiliantiao.com山东金鑫链条厂GBC－C型系

列双链刮板除渣机链条，www.banshiliantiao.com适用于出渣口布置在锅炉后面的所有型号工业锅炉单炉除

渣。此种除渣机不用地坑、灰箱、安装简单、使用维修方便。www.sdltcj.com

GBC－400B型双链刮板除渣机链条，www.yhltcj.com由挠性构件牵引刮板推动物料位移的连续输送设备。

适宜中、小型工业锅炉多炉除渣。具有占地面积小，www.jinxinchain.com运行可靠，使用寿命长等特点。

GBC－BX型双链刮板除渣机链条，www.lianlunchangjia.com由挠性构件牵引刮板推动物料位移的连续湿式

输送设备。适宜大、www.liantiaochangjia.com中型工业锅炉单炉或多炉连续除渣。具有除渣能力大、功耗

低、检修方便，使用寿命长等特点。www.liantiao666.com

锅炉除渣机链条规格尺寸 规格棒料直径mm节距mm外宽mm外弧半径mm重量 ≈kg/m拉力B级拉力C级拉

力D级拉力试验KN破断KN试验KN破断KN试验KN破断KN试验KN破断KN10×4010403417±1.0541.173.585

≥100100≥130130≥16012×4612464221±2.8262.1126≥160170≥210210≥24014×5014504824±3.980.3145≥1

90200≥250250≥31018×6418646030±6.5133.2239260≥320330≥410410≥51022×8622867537.5±9.4196299380



≥480490≥610610≥76026×9226928743.5±14.7291486540≥670680≥850850≥106030×108301089949.5±19.2

384639710≥890900≥11301130≥1410尺寸 规格棒料直径mm节距mm外宽mm外弧半径mm重量 ≈kg/m拉力

B级拉力C级拉力D级拉力试验KN破断KN试验KN破断KN试验KN破断KN试验KN破断KN10×4010403417

±1.0541.173.585≥100100≥130130≥16012×4612464221±2.8262.1126≥160170≥210210≥24014×5014504824

±3.980.3145≥190200≥250250≥31018×6418646030±6.5133.2239260≥320330≥410410≥51022×8622867537.

5±9.4196299380≥480490≥610610≥76026×9226928743.5±14.7291486540≥670680≥850850≥106030×10830

1089949.5±19.2384639710≥890900≥11301130≥1410
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