
R48-1800A维谛/艾默生整流模块现货

产品名称 R48-1800A维谛/艾默生整流模块现货

公司名称 东莞市朗山机电设备有限公司

价格 500.00/台

规格参数 输入电压:AC220V
输出电压:DC54V
功率:1740W

公司地址 东莞市莞城东城中路与莞太路交汇处君悦2046之
917号房

联系电话 0769-23322676 13392324445

产品详情

艾默生R48-1800A输出过压保护

整流模块有输出过压硬件保护和输出过压软件保护，硬件过压保护点为59.5V±0.5V之间，硬件过压保护
后需要人工干预才可以开机。软件保护点可以通过监控模块设置，设置范围为56～59V，要求比输出电压
高0.5V以上，出厂默认值为59V。

软件过压保护模式可以通过监控模块选择：

1）一次过压锁死模式

当整流模块发生软件过压，整流模块关机并保持，需要人工干预方可恢复；

2）二次过压锁死模式

整流模块软件保护后，关机5秒钟内重新开机，如果在设定时间内（默认为5分钟，可以通过监控模块设
置）发生第二次过压，整流模块则关机并保持，需要人工干预方可开机。人工干预方法：可以通过监控
模块复位整流模块，也可以通过从电源系统上脱离整流模块来复位。

过压故障发生时，模块上报故障信号给监控模块进行相应处理。

3．艾默生R48-1800A过温保护

在模块的进风口被堵住、环境温度过高或者风扇故障等原因导致模块内部温度达到98℃时，模块面板的
保护指示灯（黄灯）亮，模块将停止工作、无输出。当异常条件清除，模块内部的温度恢复正常后，模
块将自动恢复为工作，过温告警消失。



过温保护发生时，模块上报告警信号给监控模块进行相应处理。

4．艾默生R48-1800A，PFC输出过/欠压保护

当模块内部母线电压超过过/欠压保护点时，模块将自动关机保护，模块无输出，并且模块面板的保护指
示灯（黄灯）亮。

PFC输入过压保护发生时，模块上报告警信号给监控模块进行相应处理。

5．艾默生R48-1800A风扇故障保护

当风扇发生故障时，模块将产生风扇故障告警，模块面板上的故障指示灯（红灯）闪烁，模块关机、无
电压输出。故障消除后，可自动恢复为正常工作。

故障事件发生时，模块上报告警信号给监控模块进行相应处理。

6．短路保护

整流模块采用恒流保护模式，在输出短路的情况下，模块输出电流保持恒定，电流≤33A，有效地保护
自身和外部设备；当短路故障消失后，模块自动恢复工作。

7．艾默生R48-1800A输出电流不平衡
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