
批发岩棉板 岩棉管 岩棉

产品名称 批发岩棉板 岩棉管 岩棉

公司名称 佛山市同创保温材料有限公司

价格 510.00/立方米

规格参数 材质:岩棉
产地:河北
产品类别:岩棉制品

公司地址 中国 广东 佛山市顺德区 顺德区大良交警中队后

联系电话 86 0757 26988076 15918113536

产品详情

材质 岩棉 产地 河北
产品类别 岩棉制品 产品种类 保温管
导热系数（常温） 0.035 等级 A
规格 可以定做 品牌 华能
使用温度 600 芯材 岩棉
形态 纤维状 形状 管状
应用范围 JG158-2004

岩棉管壳 岩棉管壳是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同
时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温管壳。同时岩棉
亦可与玻璃棉 硅酸铝棉复合制成保温管壳。适用范围各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保
温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热技术指标：

技术性能 技术 指标 备注

导热系数方程（w/m℃） 岩棉板0.035+0.00018tm 常温

岩棉管0.036+0.00015tm

不燃性 a

纤维直径（μm） 4-7

最高使用温度(℃） 200-600

吸湿率(%) <5

憎水率(%) ≥98



备注：以上数据依照gb/t11835-1998标准测得。产品规格

公称 内径 厚度
mm (＂) mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120
15 1/2” 22 √ √ √ √ √ √ √ √
20 3/4” 27 √ √ √ √ √ √ √ √
25 1” 34 √ √ √ √ √ √ √ √
32 1-1/4” 43 √ √ √ √ √ √ √ √
40 1-1/2” 48 √ √ √ √ √ √ √ √
50 2” 60 √ √ √ √ √ √ √ √
65 2-1/2” 76 √ √ √ √ √ √ √ √
80 3” 89 √ √ √ √ √ √ √ √
90 3-1/2” 106 √ √ √ √ √ √ √ √
100 4” 114 √ √ √ √ √ √ √ √ √
125 5” 140 √ √ √ √ √ √ √ √ √
150 6” 169 √ √ √ √ √ √ √ √ √
200 8” 219 √ √ √ √ √ √ √ √
250 10” 273 √ √ √ √ √ √ √ √
300 12” 325 √ √ √ √ √ √ √ √
350 14” 356 √ √ √ √ √ √ √
375 15” 381 √ √ √ √ √ √ √
400 16” 406 √ √ √ √ √ √ √
150 18” 456 √ √ √ √ √
475 19” 483 √ √ √ √ √
500 20” 508 √ √ √ √
550 22” 558 √ √ √ √
600 24” 610 √ √ √
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