
O型密封圈光学检测机（玻璃盘）

产品名称 O型密封圈光学检测机（玻璃盘）

公司名称 深圳市铭智机电自动化有限公司

价格 20000.00/台

规格参数 铭智:铭智
MZV-A:MZV-A
广东省深圳:广东省深圳

公司地址 中国广东深圳市宝安区松岗镇红星村南岸新区一
巷7号

联系电话 86-755-33259293 13923788823

产品详情

设备类型: 高速视觉检测分选机（玻璃盘）

适用范围: 正，反面，侧面外观缺馅，尺寸，编号检测。

转盘: 专用环形玻璃转盘

光学系统: 德国高倍率CCD工业相机、进口镜头、专业光源系统

相机个数: 标配3个（可选1-8个）

控制系统: 工业电脑+日本进口可编程控制器（PLC）

影像检测软件: 自主开发影像检测系统

进料系统: 专用进料导轨，振动盘设备一套，自动补料储料斗设备（可选）

包装系统: 自动计数及包装机（可选）

检测速度: 100-1200个/分钟

精度: 符合《O Ring GB标准》

检测指标：正反面的偏移错位，毛边，开模缩裂，过渡修边流痕不良，划伤，断裂，断料，粘皮等不良
缺陷。注明：以上检测项目，均需要在影像下清晰可见才能检测。

电源电压：单相220V  50HZ (可定制特殊电源规格）。



额定功率：1.5KW

气压：0.4-0.7MPa

设备重量: 500Kg

工作温度: -20~60℃

存储温度: -20~60℃

设备尺寸: 长*宽*高 900MM*800MM*1850MM
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