
深圳宝安施工围挡钢围挡施工小队

产品名称 深圳宝安施工围挡钢围挡施工小队

公司名称 深圳市新利龙水泥制品有限公司

价格 456.00/米

规格参数 品牌:新利龙
型号:xll001
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道上岭排工业区5栋二层

联系电话 0136-86889058 13686889058

产品详情

工地围挡标准

施工现场必须按照《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》实行封闭式管理，围挡的高度不得低于1.8
米。围挡的颜色宜采用浅蓝色、灰色或白色，无污染和油漆脱落，围挡上可用浅蓝色、灰色或白色油漆
喷涂施工企业标识和项目名称。施工企业标识和项目名称设置标准为：“××公司承建××工程”，字
体为仿宋字，字体大小为0.6米X0.8米（宽X高），字体下沿距地面0.6—0.8米，字体必须正确规范、工整
美观。围挡不得用于挡土、承重，不得倚靠围挡堆物、堆料，不得利用围挡做墙面设置临时工棚、食堂
和厕所等。施工总承包单位统一负责施工现场围挡的设置和管理，尚未施工的，由建设单位负责，围挡
管理单位应做好围挡的维护、保洁工作，保持围挡清洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画。在围挡上方设置
标语、宣传品的，应当按照市政管理行政部门批准的范围、地点、数量、规格、内容和期限设置。禁止
利用施工现场围挡设置户外广告。施工现场不按要求设置围挡的，市、区城管执法部门将依法对其进行
处罚；市、区建委将责令其限期改正或停工整改，逾期不改的，移送市、区城管执法部门处理

深圳新利龙围挡是研发、生产、销售各类PVC施工围挡、新型彩钢地铁围挡、企口型彩钢围挡、地产广
告围挡、工地广告架围挡、PVC塑钢护栏、锌钢护栏、钢制道路护栏、金属围栏、户外地板和地埋管线
警示标桩及其相关安保产品的专业企业。产品广泛用于工厂及工业场地、房地产及住宅社区、机关学校
、体育场馆、市政道路、机场港口、园林绿化及生态景区、轨道交通、高速公路及军事设施等领域。PV
C施工围挡在地铁文明施工、房地产和建筑工程领域被广泛采用。充分采用各种低碳绿色环保材料，努
力给用户提供相关产品的个性化设计和技术服务。

凭借独特的设计理念、先进的生产管理技术、多元的产品系列、严格的质量控制手段、完善的服务体系
，已经成为场地防护的领军企业。产品畅销国内20多个省市，品质第一、真诚服务，我们的新型建材产
品努力营造和谐环境，不断提升人类生活品质
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