
三桥PW-1000型纠偏控制器选型资料

产品名称 三桥PW-1000型纠偏控制器选型资料

公司名称 上海持承自动化设备有限公司

价格 162.00/个

规格参数 三桥:MITSUHASHI
PW-1000:PW-1000
日本:JAPAN

公司地址 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室

联系电话 021-59112701 13671506557

产品详情

名称：三桥PW-1000型纠偏控制器   类别：纠偏控制器

三桥PW-1000型纠偏控制器详细介绍：

特点：

PW-1000型控制器采用计算机控制技术，基本囊括了三桥所有控制器的基本功能：

可同时接受1或2路三桥传感器信号。进行对边、对线或对中的控制。

可直接驱动器PD-400、PD-610、PD-650、以及PG-10、PG-50、PG-100、PG-701、PG-400、MR-100、MR-
250等多种驱动器与连接，方便客户选用。

 内部含有4个贮存单元，供用户贮存4个材料参数。

开放式软件功能和优越的人机界面技术，方便用户调整PID，不感带宽度及增益等各种控制参数。

纠偏系统配置：

 

技术参数：

电源：AC100 ～ 220V   200VA



输出电流：2.5A (最大5A)

适配驱动器：PD-400 / PD-610 / PD-710 / PD-620 / PD-650 / PG701 / PG400 / PG110等

重量：约5kg

传感器信号输入：2路输入方向（不同型号可混合使用）外部模拟输入

 使用环境：0℃ ～ 40℃（湿度80％RH以下）

 外形：宽270×高164×深222mm
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