
PS-270型三桥纠偏检测器原厂质量保障

产品名称 PS-270型三桥纠偏检测器原厂质量保障

公司名称 上海持承自动化设备有限公司

价格 119.00/个

规格参数 三桥:MITSUHASHI
PS-270:PS-270
日本:JAPAN

公司地址 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室

联系电话 021-59112701 13671506557

产品详情

名称： 三桥纠偏PS-270型检测器 类别： 纠偏检测器

详细介绍： 

PS-270型反射型检测器

特点：

1、金、银色卷料上的各种标记都可以检测

全新独特的光学系统设计，增强了底色为金色或银色等反光物料上线标记的识别能力。 

2、外部的干扰不会导致纠偏错位传感器内部增加了新型的检测电路，不会受太阳光或现场周围强烈照明
光的干扰和影响。

3、检测距离30mm

选用大型透镜，检测距离可达30mm，光斑直径5mm，光斑明亮易见，可方便调整角度。

４、灵敏度有H/L高低两档可以选择，适用于更多不同的材料检测。

技术参数：

外  形  宽51×高100×深64mm 发光元件  全彩色LED（发光二极管）

电  源  ±DC15V 检测对象  印刷标记线，印刷图案，卷料边缘

检测距离  30mm 周围温度  0~40℃



光敏元件  光敏二极管

适合的控制器： 

控 制 器 PW-1000，PWN-1000，PW-800R，PWN-800R，PW-1200 

PW-2000，其他
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