
小区升降道闸楼宇门禁道闸系统蚌埠安防监控设备安装

产品名称 小区升降道闸楼宇门禁道闸系统蚌埠安防监控设
备安装

公司名称 蚌埠市豪冠智能科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数

公司地址 安徽省蚌埠市蚌山区中琦大厦1017号

联系电话  18297934725

产品详情

蚌埠豪冠智能科技有限公司成立于2018年5月，坐落于美丽的珠城蚌埠;是一家以智能道闸、通道闸、小区
广告门、智能停车场收费管理系统、智能门禁系统为中心，以各类交通设施、岗亭、无线网桥，监控设
备、广告设计制作为辅的综合解决方案提供商.

无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接，它利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥
梁；无线网桥从通信机制上分为电路型网桥和数据型网桥。

无线网桥除了具备有线网桥的基本特点之外，无线网桥工作在2.4G或5.8G的免申请无线执照的频段，因
而比其它有线网络设备更方便部署。

数据型网桥传输速率根据采用的标准不同，具体如下：

无线网桥传输标准常采用802.11b或802.11g、802.11a和802.11n标准，802.11b标准的数据速率是11Mbps，在
保持足够的数据传输带宽的前提下，802.11b通常能够提供4Mbps到6Mbps的实际数据速率，而802.11g、80
2.11a标准的无线网桥都具备54Mbps的传输带宽，其实际数据速率可达802.11b的5倍左右,目前通过turb和S
uper模式最高可达108Mbps的传输带宽；802.11n通常可以提供150Mbps到600Mbps的传输速率。

电路型网桥传输速率根据调制方式和带宽不同决定，PTP C400 可达64Mbps，PTP C500可达90MBPS,PTP
C600可达150Mbps；可以配置电信级的E1,E3,STM-1接口。

目前公司正处于高速发展时期，实力雄厚，是个拼搏向上的创业公司。公司自诞生之日起，秉承着“拼
搏、诚信、创新、务实”的企业精神，以“引领智能科技，打造卓越体验”的经营理念来谋求企业的持
续发展，希望用精致的服务去实现人们智能化的生活。

我们坚信:豪冠将是“能给未来创造无限可能”的豪冠，豪冠人在路上，愿与广大的客户携手共创璀璨的
未来！
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