
装载式护栏打桩机

产品名称 装载式护栏打桩机

公司名称 济宁宏润机械设备有限公司

价格 38000.00/台

规格参数 钻孔深度:200mm
钻孔直径:2m
重量:40kg

公司地址 山东省济宁市任城区太白中路75号五交化商场40
4室

联系电话  18865370939

产品详情

高速路打桩机 小型打桩机 护栏打桩机出租波形护栏打桩机 护栏打桩机型号
装载式护栏打桩机铲车式公路护栏板打桩机厂家直销2018热销款液压护栏打桩机

一听价格，你没声了，一看质量，你又心动了！于是乎，你到处找类似的货！然后一次次上当，质量还
不理想！其实不是你捡到便宜了，而是你被人练手了！

最近很火的话：任何行业都一样，如果你在乎的是质量，就请尊重它的价格；如果你想要的是便宜，请
不要妄想会有好货。低价时代，请尊重我们的服务质量！！！打桩机的养护是非常重要的工作，清洗就
是养护的一部分，打桩机施工过程中，灰尘比较大，假如不清洗，灰尘长时间堆积，会加速打桩机的磨
损，通常情况我们会用清水进行清洗，但是清水达不到去除油污的效果，咱们看看常用的清洗液都有哪
些吧，它们都有哪些特点。

 

 一种是化学清洗液，是化学合成的水溶液，以表面活性剂为主，有很强的去污能力，里面会添加辅助
剂用来防腐、防锈等；化学清洗液先湿润零部件的表面，再进入污物的接触面，使污物从零部件表面松
散脱落并溶于清洗液中，多见的化学清洗液有LCX-52水基金属清洗剂、JSH高效金属清洗剂、D-3金属清
洗剂、817-C洗油剂、CJC-8液态金属清洗剂等等。

 

 二种是有机溶剂清洗液，可以溶解各类油脂，不需要加热，操作简单，对金属没有损伤，清洗的效果
挺好，多见像是火油、汽油、酒精等，所以缺点就是多为易燃物，价格高，比较适用于精密的部件，像
是塑料、尼龙等材质的零部件，但要注意一点就是橡胶材质的部件不能使用机溶剂进行清洗。

 



  三种是碱性溶液清洗液，使用乳化剂对不可皂化油的乳化作用起到除油的效果，也是使用较广的清
洗液，在碱溶液清洗液中添加乳化剂构成乳化液，能降低油污油膜的表面张力还有附着力，使油膜破碎
成小的油滴后，不再附着在金属部件的表面，达到去油污的清洗效果；常用的乳化剂有水玻璃、树胶、
合成洗涤剂等等，用碱性溶液清洗零部件时，需将碱性溶液加热到80~90℃左右，再清洗，除油后要用热
水进行冲刷，以便去掉零部件表面残留的碱液，起到防止腐蚀的作用。

  大家要根据打桩机零部件材料的不同选择合适的清洗液，碱性溶液清洗液对金属都有不同程度的腐
蚀作用，尤其是对铝的腐蚀性较强，所以要先加热再清洗最后冲刷；有机溶剂清洗液多为易燃物要注意
存储条件，橡胶材质的零部件不要使用有机溶剂清洗；打桩机在清洗之后涂抹些油液，起到保护和润滑
的作用。一、产品简介

    铲车式护栏打桩机是一种由液压能转换为机械冲击能的打桩机，是导杆式柴油机打桩机的换代
产品，适用于高速公路护栏、水利、邮电和建筑工程沉桩设备。该机具有结构合理、噪音低、无污染、
操作灵活、作业效率高、使用维修方便等特点。配备专用拔桩机，可以实现大批量打、拔桩。

二、适用范围

1、公路护栏钻孔、打桩、拔桩

2、光伏发电场螺旋桩安装

3、其他各种场地打桩（如农场、牧场、果园等）

4、公路野外工程施工

三、性能特点

1.合理功率，性能优越的柴油机，为施工作业提供了强大的动力源泉，动力的可靠性，燃油的经济性，
得到了大幅提升。

2.先进的液压系统，高品质的液压元件严格的装配工艺，保证液压系统的高效率和耐久性。

3.整体车架结构精良，材料完全国标。强度高、稳定性好，符合工业美感的设计思路，操作者工作空间
更加宽敞。

4.生产工艺更趋合理，耐磨部件均采用热处理工艺。焊接工艺严谨，框架焊接的整体去应力处理，减少
变形，检测设备完善。济宁宏润机械有限公司主要供应产品：单人背包钻机，小型浅层取样钻机，勘探
取芯钻机，小型汽油机取样钻机，双人背包钻机，空压机钻井机，履带式钻井机等钻探类产品，您的一
个电话会给我们带来无尽的欢喜，  

济宁宏润机械有限公司
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