
SP-TESTKIT-CBO线缆与无线双管齐下

产品名称 SP-TESTKIT-CBO线缆与无线双管齐下

公司名称 深圳市连讯达电子技术开发有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 品牌:netscout
型号:SP-TESTKIT-CBO
产地:美国netscout

公司地址 华联发大厦602

联系电话 0755-83999818 13715297536

产品详情

SP-TESTKIT-CBO线缆与无线双管齐下

有线网络和无线网络这个大热门，咱们说过的很多。从有线到无线，从台式到手持，连讯达邹先生1-3 7-

1 5- 29 - 75 1 0推荐SP-TESTKIT-CBO，现在市场上分别对应有线和无线产品的需求，可算是多种多样。用

户可以按照自己需要的功能、性能需求来选择测试产品，自由度非常高。

话虽如此，但每家厂商却没有一个针对有线与无线测试的整合解决方案。

Netscout终于出手了，整合有线与无线的网络测试套包——AIRCHECK G2和LINKRUNNER G2整合到自

家的旗舰产品中，把有线与无线变成套包中其中的一个功能；FLUKE和SOFTING则是独立推产品，没有

形成一个固定的产品系列⋯⋯对此十分执着的NETSCTOU，就把客户需求的方方面面注入新产品的套包

中，让其成为两大核心主线。

提到netscout的话，他们的部署就比较复杂了。在手持式网络测试仪热潮还没爆发前，netscout的网络测

试产品基本上都是以服务器监控的设备形式存在。

LinkRunner G2 有一个主要的 动测试 屏幕、一个 交换机测试 幕，以及一个 电缆测试
屏幕。向左和向右滑动以在三个测试屏幕间切换。本用户指南章节描述每个测试部分及其结果



自动测试

若要运行自动测试，将 LinkRunner G2 顶部的 RJ-

45 端口或光纤关口连接到一个活动的网络交换

机。轻触屏幕底部的 NETSCOUT 标识图标 来打

开 LinkRunner G2 测试应用程序。

每一个测试都显示在其各自的卡上。轻触卡右侧

的向下脱字号 来扩展和查看详细结果。自动测试选项卡标题将以红色显示失败测试次数(如果有)，并以
黄色显示警告数。在该页上的图像中，PoE、DHCP 和 Link-Live上传测试都失败了。测试图标也会根据
测试结果而变成绿色、黄色或红色。如果要在任何时候重新开始测试，轻触 LR G2
应用程序屏幕右上角的刷新图标
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