
威力魔CMG 555瓦楞纸机轴承专用润滑脂

产品名称 威力魔CMG 555瓦楞纸机轴承专用润滑脂

公司名称 锐先（上海）化学品有限公司

价格 .00/桶

规格参数 品牌:威力魔
型号:Wallis CMG 555
产地:上海

公司地址 上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座

联系电话 021-34110771 13162091898

产品详情

产品简述

Wallis CMG 555瓦楞纸机轴承专用润滑脂由极细颗粒聚四氟乙烯(PTFE)稠化高度化学稳定性的全氟聚醚油
(PFPE)，并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成。 其设计用于极高温、高负载、强化学腐蚀环境中的轴承以
及要求终身润滑的部件，满足高温、耐腐蚀、长寿命润滑要求，在极高温、高压、高酸碱性等严苛环境
下提供绝佳抗锈蚀抗氧化抗磨耗保护。

产品优势

1极高温高压状况下比碳氢基合成润滑脂使用寿命高出数倍；

2极佳之抗磨耗抗氧化特性；

3极佳之抗腐蚀及酸碱特性；

4极佳之密封特性；

5极低挥发量及极低之离油率特性。

产品用途

1单瓦机滚筒轴承；

2单瓦机预热烘缸轴承；



3染整机之输送链条轴承及压光机滚筒轴承；

4工具机之高速主轴轴承；

5工具机滚珠导螺杆；

6热煤帮浦高温轴承；

7塑料射出机，挤型，吹袋之旋转模头；

8烤漆炉及干燥炉输送滚动轴承；

9使用温度范围：-30--280℃

注意事项

1在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融；

2使用时请清洁接触表面；

3请勿与其它脂品混用；

4在贮运和使用过程中，应防止杂质和水分等异物混入，使用后及时将桶盖盖好；

5密封储存。
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