
SAE4135专销材质 SAE4135

产品名称 SAE4135专销材质 SAE4135

公司名称 上海奔来金属材料有限公司

价格 .00/千克

规格参数

公司地址 上海市松江区沪松公路2511弄70号

联系电话 021-67899930 17301639920

产品详情

SAE4135价 格：合结钢价格变化较快，每天成交报价需来电确认。一般报价均含增值税。,欢迎新老朋友
来函来电查询，我们将以一流的服务，合理的价格，齐全的规格，高质量的产品敬候您的光临！
SAE4135上海奔来金属网络销售宣言：诚信服务，只希望能与客户长久合作，携手共进！****************
******************************
上海奔来金属提供SAE4135合结钢、您还可以了解SAE4135价格、SAE4135规格型号、功能、SAE4135产品
的详细参数,报价,价格行情,批发/供应等信息或服务。*******************************************SAE4135
按照美国ASTM标准 ASTM美标 SAE、德国DIN、日本JIS等标准供应SAE4135材质品种:（合结钢）****
********************************SAE4135化学成分SAE4135美国SAE4135执行标准:SAE A29/A29M-04SAE 413
5有很高的静力强度、冲击韧性及高的疲劳极限，淬透性高，高温下有高的蠕变强度与持久强度，长期工
作温度可达 500℃.SAE4135化学成分：碳 C ：0.33～0.38硅 Si：0.15～0.35锰 Mn：0.70～0.90硫 S
：≤0.040磷 P ：≤0.035铬 Cr：0.80～1.10镍 Ni：≤0.030铜 Cu：≤0.030钼
Mo：0.15～0.25SAE4135力学性能：抗拉强度 σb (MPa)：≥985(100)屈服强度 σs
(MPa)：≥835(85)伸长率 δ5 (%)：≥12断面收缩率 ψ (%)：≥45冲击功 Akv (J)：≥63冲击韧性值 αkv
(J/cm2)：≥78(8)硬度 ：≤229HB*******************************************上海奔来现货SAE4135供应区
域：  嘉兴-东营-北京-上海-杭州-南宁-嘉兴市-淮安市-高雄-吉林-吉林  九江-台中-成都-武汉-浩特
-南通-江门市-淮南市-广州-德阳-吉林  南昌-日照-成都-天津-北京-南阳市-江苏-黄山桂林-广州-昆明-
通化  南通-扬州-成都-武汉-北京-宁波-焦作市-惠州-贵阳-兰州-四平  厦门-泉州-鄂尔多-斯哈-南京
-宁波-锦州-惠州市-南阳-兰州-长春  绍兴-江门-福州-长沙-本溪市-宁波-九江-芜湖市-银川-兰州市-山
西  台北-南京-高雄-湛江-滨州-宁波市-喀什-武汉-咸阳-乐山市-长治  台北-苏州-贵阳-海口-沧州-
宁波市-开封市-武汉-九江-连云港市-晋城  台北-无锡-桂林-淮安-常州-七台河市-克拉-武汉市-深圳-
辽宁-太原  台州-泰州-杭州-大连-常州市-齐齐哈尔-昆明-西安-潍坊-辽阳市-运城
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