
厂家定做铝材厂消泡袋

产品名称 厂家定做铝材厂消泡袋

公司名称 佛山市滤之杰环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:滤之杰
型号:LZJ-987
产地:佛山

公司地址 佛山市南海区狮山镇罗村芦塘惠祥路1号

联系电话 0757-86480925 18026385286

产品详情

铝材厂氧化消泡带 耐酸碱消泡袋  铝材厂消泡袋 耐酸消泡袋厂家直销氧化电泳阴极板用消泡袋耐酸碱
消泡袋阳极袋铝材厂专用袋消泡袋，阳极袋，钛篮袋

材料：PE,PP无纺布，耐酸碱。去除氧化或电泳产生气泡，根据阴极板长度定做，交换及时，价格低品质
好，厂家直销！

泡沫常伴随着人们的生活和生产，有时需要利用它，像浮选、灭火、除尘、洗涤、制造泡沫陶瓷和塑料
等；有时需要消除它，如发酵、涂料、造纸、印染、排除胀气、锅炉用水、废水处理及棱镜(或玻璃)的
制造等。所谓“泡”或“气泡”是指不溶性气体存在于液体或固体中，或存在于以它们的薄膜包围的独
立的气泡(bubble)。许多气泡聚集在一起彼此以薄膜隔开的积聚状态谓之泡沫(foam)。气泡是一种具有气/
液、气/固、气/液/固界面的分散体系，后者常见于选矿及油田体系的气泡。 一般而言，纯水和纯表面活
性剂不起泡，这是因为它们的表面和内部是均匀的，很难形成弹性薄膜，即使形成亦不稳定，会瞬间消
失。但在溶液中有表面活性剂的存在，气泡形成后，由于分子间力的作用，其分子中的亲水基和疏水基
被气泡壁吸附，形成规则排列，其亲水基朝向水相，疏水基朝向气泡内，从而在气泡界面上形成弹性膜
，其稳定性很强，常态下不易破裂。泡沫的稳定性与表面粘性和弹性、电斥性、表面膜的移动、温度、
蒸发等因素有关。再者，气泡与液体的表面张力反变相关，其张力愈小，则愈易起泡。       
             PE无纺布，耐酸碱。去除氧化或电泳产生气泡，根据阴极板长度定做

产品用途： 

    电子工业：工艺用水前处理、磁带涂剂，空气预过滤 

    化工工业：润滑油、油剂、磷酸盐涂剂、化学药品、热溶剂等除颗粒过滤

环境保护：工业及生活用水、纺织和造纸废水、金属切削液、清洁剂过滤
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