
SY-K防腐型膨胀纤维抗裂防水剂

产品名称 SY-K防腐型膨胀纤维抗裂防水剂

公司名称 河南涵宇特种建筑材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区红专路东明路名门国际中心

联系电话 0371-63135555

产品详情

技术性能

1、掺量为8-10%（占胶凝材料重量）；

2、含碱量≤0.75%；细度：0.315mm筛余＜15%；

3、渗透高度比：≤40%；

4、抗压强度：7d≥25MPa， 28d≥45MPa；

5、抗侵蚀性：抗蚀系数≥0.85，膨胀系数≤1.5；

6、氯离子扩散系数：28d达到10-12mm/s数量级。

适用范围

1、适用于地下室、屋面防水抗渗、地下室筏板、大面积楼板防裂抗渗，转换梁增韧，内外墙抹灰防裂，
顶制构建防裂。

2、适用于任何要求提高防渗抗裂性能或实施超长结构连续无缝施工的混凝土，如污水处理厂的氧化沟、
二沉池、提升泵房、污泥池、清水池等防渗抗裂混凝土。

注意事项

1、产品检测执行标准：JC474-2008、GB23439-2009；

2、使用膨胀纤维需要专人负责，掺量误差不超过±0.5%；

3、搅拌时间比普通混凝土延长60秒，以保证纤维能够在混凝土中混合均匀。



包装与储存

1、本产品用外编内塑包装，每袋50kg±0.5 kg；

2、产品应放置在干燥场所，预防受潮；

3、未使用完的产品应及时密封，以避免产品受潮变质；

4、在密封状态下，产品保质期六个月，超过保质期的产品，使用前必须重新检测，合格后方可使用。
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