
GZYS高压电磁阀

产品名称 GZYS高压电磁阀

公司名称 上海尼必可阀门有限公司

价格 165.00/个

规格参数 品牌:上海尼必可阀门
材质:不锈钢

公司地址 上海嘉定区环城路125号

联系电话 86-02165445283 18930107251

产品详情

GZYS高压电磁阀是用电磁控制的工业设备，用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的
参数。通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油
的压力来推动油缸的活塞，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动
。

GZYS高压电磁阀技术性能：

工作介质：蒸汽、蒸馏水、用于油介质(粘度≤25mm2/s的液体)

介质温度：ZCNH≤400℃ GZYS120-200℃ GZP≤250℃

安装位置：竖直

电源电压及功率：DC220V

开阀：4～8KV 关阀：0.6KW

GZYS高压电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打
开;当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁
阀关闭。

常开：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈
断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。
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