
直销西盟科技12V开关电源

产品名称 直销西盟科技12V开关电源

公司名称 乐清市西盟电气有限公司

价格 51.00/只

规格参数 品牌:西盟
型号:AS-75-12
产地:浙江

公司地址 浙江省温州市乐清市湖横工业区茶亭北路88号

联系电话 86-057762900988 18072050353

产品详情

产品特点：

（1）工作电压低；

（2）工作电流不大；

（3）封装尺寸小；

（4）完善的保护措施； 

（5）耗电小及关闭电源功能；

（6）有电源工作状态信号输出；

（7）输出电压精度高；

（8）新型组合式电源IC；

（9）低价格、高可靠、高效率。



产品用途:

 广泛用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器
仪表、医疗设    

 备、半导体制冷制热、空气净化器，电子冰箱，液晶显示器，通讯设备，视听产品，安防，电脑机箱
，数码产品

 和仪器类等领域，是传统控制变压器的理想更新换代产品。

产品内部结构：

 由主电路，开关电源控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成。

产品工作条件：

 1、开关：电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态；

 2、高频：电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频；

 3、直流：开关电源输出的是直流而不是交流。

产品参数：

型号 AS-75-12
输出 直流输出电压 12V

额定输出电流 6.25A
输出功率 75W

电压可调范围 额定输出电压±10%
电压误差 ±1.0%

线电压调整率 ±0.5%

负载调整率 ±0.5%

启动上升时间 200ms 100ms 20ms

输入 输入电压范围 100-264VAC  240~370VDC
频率 47-63HZ
效率 80%

输入电流 0.65A/230V
冲击电流 冷启动电流36A/230V
漏电电流 <1mA/240VAC

保护 过载 105-150%



切断输出,自动恢复
过压 115%～135%

切断输出,自动恢复
坏境 工作温度 ‘-10℃～+60℃

工作湿度 20-90%RH
贮存温湿度  -20~+85℃，10%-95%RH

温度系数 ±0.03%℃(0-50℃)

震动频率 10-500HZ
安全标准 耐压性 I/P-O/P:1.5KVAC 1minute  I/P-FG:1.5KVAC 1minute  O/P-

PG:0.5KVAC 1minute
绝缘电阻 输入输出间，输入与地，输出与地： 100M Ohms/500VDC

热传导和辐射EMC值 根据 GB4943,UL60950,EN60950
EMC标准 根据 GB9254,EN55022 Class A

尺寸 L111*W78*H36mm
包装 0.27KG,50pcs/13.5kg

产品分类：

一、普通电源。又可细分为：开关电源、 逆变电源 、直流电流、稳压电源、通信电源、 模块电源、
变频电源、UPS电源 、EPS应急电源、净化电源 、 PC电源、 整流电源 、 定制电源、加热电源、
焊接电源/电弧电源 、电镀电源、网络电源 、 电力操作电源 、适配器电源、 线性电源、
电源控制器/驱动器 、 功率电源、 其他普通电源 。

订购小提示：

如有意向的朋友请随时致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务，电话：18967707919 
QQ1750327546
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