
岩棉保温管厂家

产品名称 岩棉保温管厂家

公司名称 廊坊益腾节能科技有限公司

价格 358.00/立方米

规格参数 导热系数:0.035
使用温度:600
产地:河北大城

公司地址 河北省廊坊市大城县王演马村66号

联系电话 0316-5960090 18733639248

产品详情

                                        岩棉保温管厂家

    “追求品质，超越平凡”是河北兴达保温材料有限公司的理念，“用心打造，精益求精”是我们的
准则，“以人为本，用户为先。来源用户，回报用户”是我们的方向。倡导“团结拼搏，创新奉献，传
播正能量”是我们企业员工的精神。公司经过了多年的风雨兼程，经济效益连年翻番，各项事业蒸蒸日
上。同时面对机遇和挑战，河北兴达保温材料有限公司全体员工一起努力，致力打造出的品牌、的质量
、的服务，和广大用户共创美好未来。

服务保障：

     1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

     2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

     3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

    岩棉保温管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料，是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，
由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格
，不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉、硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。

    岩棉保温管壳的保温性能、机加工性能、 防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高，具有良好的化学
稳定性及纤维耐久性。岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的
保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝
热保温。尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、保温、憎水的特殊功能，特别适宜在
多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

