
迈格电池 ZF 12-26 12V26AH

产品名称 迈格电池 ZF 12-26 12V26AH

公司名称 武汉市迈格电源有限公司

价格 1.00/只

规格参数 Z&S:Z&S
ZF 12-26:12V26AH

公司地址 武汉市江岸区安居西路118号

联系电话 027-82358303 13641433997

产品详情

ZF系列：通用型中密蓄电池

电压：2V、6V和12V

容量：从26AH到300AH

浮充设计寿命：10年@20oC/68oF

 

ZF系列简介：

    ZF系列为通用性设计的阀控密封式铅酸蓄电池，通过改良内部结构设计，具有优越的浮充性能，容
量范围广，型号多，广泛应用于IDC数据中心、紧急照明、通信、电力、不间断电源（UPS）、太阳能系
统、航海、医疗、安防系统等各种领域。

ZF系列产品特点：

迈格电池工作温度范围：-15℃~50℃；

迈格电池20℃正常使用条件下， 浮充寿命8-10年；

迈格电池采用特殊铅基多元合金板栅，抗腐蚀性能及充电接受能力强；



迈格电池采用新型特殊工艺极板配方，活性物质利用率高；

优质超细玻璃纤维吸液式电池技术，气体复合率达99%以上；

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐腐蚀、耐冲击、抗震动等特点；

内阻小，大电流放电性能优良；

自放电小，使用温度范围广；

采用多重密封技术，确保电池无泄露，无酸雾逸出，安全可靠；

使用严格的生产工艺，单体电压均衡性强；

不需维护，无需加水补液；

满荷电出厂，运输安全。

电池型号

Type

额定电压

Rated
Voltage

额定容量

Rated
Capacity

尺寸(Dimension) 重量

Weight

端子

Termin
al

长

Length

宽

Width

高

Height

总高

Total Height
V Ah mm inch mm inch mm inch mm inch Kg Lbs

ZF 12-26 12 26 175 6.89 166 6.54 126 4.96 126 4.96 7.7 16.98 L1/F2
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