
PA66美国首诺 总代理

产品名称 PA66美国首诺 总代理

公司名称 上海达双贸易有限公司

价格 1.00/KG

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室
（注册地址）

联系电话  13818401469

产品详情

专业代理经销（PA66美国首诺）总代理商PA66美国首诺现货供应中国市场，批发价格

（PA66美国首诺）代理商优势:
证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

供应PA66 美国首诺 63A          高刚性、高强度、

供应PA66 美国首诺 65A          通过 ROHS 认证、

供应PA66 美国首诺 66B          抗溶解、高刚性、高强度、耐化学

供应PA66 美国首诺 66J          热稳定、高强度、奶油、

供应PA66 美国首诺 66R          高强度、高刚性、耐汽油

供应PA66 美国首诺 67B          高刚性、高拉伸强度、高粘度、抗溶解

供应PA66 美国首诺 909          25% 玻璃纤维增强材料

供应PA66 美国首诺 ECO-315      无卤、低密度、脱模性能好

供应PA66 美国首诺 M344         低密度、脱模性能好

供应PA66 美国首诺 R220         40% 矿物填料、抗冲击、高耐热、

供应PA66 美国首诺 R228         40% 矿物填料、高刚性、良好的强度

供应PA66 美国首诺 R513H        13% 玻璃纤维增强材料、流动性好



供应PA66 美国首诺 R525H        25% 玻璃纤维增强材料、热稳定、流动性好

供应PA66 美国首诺 R530H        30% 玻璃纤维增强材料、热稳定

供应PA66 美国首诺 R533         33% 玻璃纤维增强材料

供应PA66 美国首诺 R533H        33% 玻璃纤维增强材料、流动性好

供应PA66 美国首诺 R533T        33% 玻璃纤维增强材料、高拉伸强度

供应PA66 美国首诺 R543         43% 玻璃纤维增强材料

PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230℃，Nylon66则为260-270

℃，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性
佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、
油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座；

服务范围广阔 华东 华南 华北（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连

、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西
、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁厦、武汉、广州等等）中国各地均可送货上
门或自提！
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