
判断增强岩棉板合格的方法

产品名称 判断增强岩棉板合格的方法

公司名称 上海安围智能科技股份有限公司

价格 300.00/件

规格参数 上海安围:智能科技
上海:青浦

公司地址 上海市青浦区华新镇嘉松中路1299弄88号

联系电话 021-59796885 18217530571

产品详情

在目前的建筑材料中，岩棉产品的使用已经非常广泛了，那么在市场中有着一定地位的如：增强岩棉板
，那么如何去判断增强岩棉板是否合格呢？  如何判断增强岩棉板是否合格?  1.检测增强岩棉板的容重
。增强岩棉板的容重决定了它的结构密度大小，密度越大越不易变形。国家规定变形不得超过10%。 
2.增强岩棉板的防潮性也要很好，国家标准是抗压强度不低于40KPa，保证它的防水性。 
3.增强岩棉板的防火性必须达标，这是它是否合格的关键之一。  上海安围智能科技股份有限公司致力
于为建筑及工业隔热保温领域提供节能高效、安全防火、施工方便、耐久实用的材料和工艺系统，并着
重于完善提升岩棉类建筑保温材料的性能，打造绿色环保、人体友好、透气宜居、安全可靠，能与建筑
同寿命的好系统、好材料。通过多年的创新研究与实践，拥有了多种独有的适用于建筑节能和工业保温
节能的领先产品和生产设备。
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