
龙华检验桌 复合板重型模具检验桌

产品名称 龙华检验桌 复合板重型模具检验桌

公司名称 深圳市创优工业设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 尺寸:非标订做
材质:复合板，钢板，榉木，不锈钢，大理石，
铸铁
桌面附件:灯架，工具挂板，图纸看板，插座，
吊柜

公司地址 深圳市宝安区松岗街道洪桥头学生工业园路13号
二楼A1

联系电话  15302623023

产品详情

深圳创优图纸定制模具检修台/维修台/修补台，款式多，质量好，可根据客户要求定制，免费送货上门

安装，欢迎各界朋友来电咨询。

工模台厂家*钳工修模台价格*重型修模台特点:
1.工作台可加配灯具、滑轨、底搁板、挂板及多种附件以满足各种不同的使用需求
2.重型工作台可选装台虎钳等工装夹具设备
3.种类多、外型美观、模块化的零部件设计，现场组装方便。
4.可根据客户具体需求选择百叶挂板或方孔挂板、灯具、电源等。
5.工作台采用优质冷扎板精工制作而成，坚固的工作桌框架，牢固平稳，可使工作桌承重1000kg。
6.抽屉内可根据需要任意调节，节约空间，适用性强。 适用范围:
可以满足各种工作现场的不同的使用需求，适用作检验台、钳工台等各种类型的用途。

各种材质工作台描述：

模具工作台采用优质冷扎板精工制作而成,坚固的工作桌框架,牢固平稳,可使工作桌承重1000kg;多种工作

桌面选择,可配合不工使用的要求;工具吊柜(箱),侧柜(箱),外形美观;层板,抽屉质量上乘,承重大,抽屉内可根

据需要任意分隔;节约空间,适用性强。 



工作台工作桌详细信息：

耐冲击桌板特性 

○桌板使用高压成型纤维板，表面黏贴绿色软性压纹特殊合成胶皮，

桌面四边并以PVC长型胶条封边，以保护桌边不易受损。 

○耐冲击、吸震、美观，适合一般工厂钳工作业、机具维修、

生产线包装与保养厂作业及其它用途使用。 

耐磨桌板特性 

○桌板使用高压合成板，表面黏贴灰色皮纹面热固性树脂高压板，桌面四边并以PVC长型胶条封边，以

保护桌边不易受损。 

○耐磨，适合一般电子工厂、研究所、实验室、医院、学校作业、

仪器存放、检测作业、维修等用途。 

原木桌板特性 

○桌板使用榉木与防水胶经加压制造而成。 

○表面光滑平整，美观不易变型，耐油、耐热、耐酸、耐碱，

适合一般工厂作业与精密模具维修，仪器置放与检测等用途。 

不锈钢桌板特性 

○桌板使用高压合成板，表面包1.2mm砂面不锈钢板，以达美观耐用。 

○耐高温、耐磨损、耐油、使用寿命长，为多功能桌板，

适合一般工厂、食品业、研究室、电子厂无尘室使用。 轻型工作台可承重500KG。



重型工作台可配置工具柜，重型工作台桌面可承受1000公斤以上。

公司生产的产品有（可订做）：

工作台/铸铁平板平台/大理石平台/花岗石平板 工具柜工具车 模具架 龙门架 刀具车/柜/架 各类仓储货架

物流台车 登高车 钢托盘 物料笼 仓储笼 物料架 砂轮架 置物柜 零件柜 文件柜 鞋柜衣柜 液压升降平台车

液压叉车 起重葫芦 铝合金产品 不锈钢产品
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