
FDR-330智能型分界开关控制器（面板普通型）

产品名称 FDR-330智能型分界开关控制器（面板普通型）

公司名称 广州日欣月晟电气科技有限公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 广州市白云区同宝路29号

联系电话  18928026460

产品详情

    FDR-330 智能型分界开关控制器是安装在用户分界负荷开关柜间隔内或用户分界断路器柜间隔内，
构成电缆型责任分界开关（俗称电缆型看门狗）；具备故障检测功能、保护控制功能和通信功能（配置
通信模块后），适于安装在配电线路用户进线的责任分界点处，也可适用于符合要求的分支线路和末端
线路。设备安装投运后，可以实现自动切除被控支线的单相接地故障和自动隔离被控支线的相间短路故
障。

符合标准：国家标准 GB/T 7261- 2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法;

          企业标准 Q/APT01- 2010 FDR- 330 智能型分界开关控制器;

功能特点

电压量采集：A、B、C 相；

电流量采集：A、B、C 相、零序 4 个电流；

遥信：7个遥信开关量；

故障检测：具备SOE检测相间短路故障、接地故障等功能并主动上传；

事件存储故障记录：故障时刻电流、电压整定值记录不少于 20 次；

相间保护功能：具备相间过流及速断保护功能，发生短路故障时能快速判别并切除故障；

重合闸功能、大电流闭锁功能；

具备扩展遥控分合闸功能；



RS- 485 通信，采用标准平衡式 101 通信规约配置通信模块一个（单独与主站通信时外置GPRS 模块）；

零序保护功能：发生接地故障时能快速判别并切除故障；适用于小电阻接地系统、不接地系统、消弧线
圈接地系统三种方式；

支持就地定值设定及故障记忆；

电气接口采用凤凰端子接插件；

控制器采用液晶显示。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

