
汉口发光字制作，迷你发光字制作，发光字招牌制作

产品名称 汉口发光字制作，迷你发光字制作，发光字招牌
制作

公司名称 武汉鑫峰盛饰广告装饰有限公司

价格 180.00/件

规格参数

公司地址 武汉经济技术开发区碧桂园泰富国际一期第四号
楼19层A02号房（注册地址）

联系电话  18986187378

产品详情

LED发光字可以给使用者节省大量电能，给承做方节省大量工时。LED应用技术的发展，给竞争激烈的
广告业增添了新的活力。其独有的、不同的发光形势、被广泛的应用在广告产品的制作领域。不同规格
和材质的LED 有着不同的展示效果。现在户外广告立体发光字中常见的发光字类型有，迷你发光字，亚
克力吸塑发光字，led外露灯发光字，树脂发光字和不锈钢发光字。下面我们给大家讲解下发光字制作的
步骤。

LED发光字制作步骤

1、LED发光字制作需要工具：30W或40W电烙铁、焊锡、电钻、胶枪、螺丝刀等

2、LED发光字制作需其它材料：成型烤漆铁皮字、电线、LED招牌专用电源（DC5V）。

3、钻孔：把外购的成型铁皮字固定到合适的位置，用电钻钻孔（9mm），间距根据户外牌制安装的高度
和制作成本而定的，一般LED中心间距为：10—30mm，

间距赿小，亮度赿高，成本越高。

4、插灯：把钻好的孔清理干净，逐一放灯。

5、连线：已经制作好并连线的防水LED灯串，每串有预留的线头，一般红色的接到电源的正极，黑色的
线头接到LED专用电源的负极，电源放置在防水电源箱中。

6、测试老化：把所有的LED连好之后，检查处理不亮的，然后进行老化测试48小时。

7、运输到现场，搭脚手架现场安装。



武汉鑫峰广告专注于led发光字制作，迷你发光字制作，是一家集设计、加工、制作、安装、维护于一体
的一站式广告服务企业，为您公司提供个性化的发光字制作服务。

武汉鑫峰盛饰广告装饰有限公司 (武汉鑫峰广告）
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