
灵活运用了丝网印刷技术的三键TB1549B水性压敏粘合剂

产品名称 灵活运用了丝网印刷技术的三键TB1549B水性压
敏粘合剂

公司名称 天津凯泰化工商贸有限公司

价格 750.00/桶

规格参数 型号:TB1549B
品牌:三健

公司地址 天津市河东区1号桥瀛科大厦

联系电话 022-58825720 13752649670

产品详情

型号 TB1549B 粘合材料类型 玻璃、电子元件、塑料类
、橡胶类、石材类、金属
类、木材类、其他材质、
陶瓷、医学类、纸张类

品牌 三健 树脂胶的分类 丙烯酸酯胶
热熔胶类型 其他热熔胶 剪切强度 2.5（MPa）
有效物质≥ 99（％） 活性使用期 1440（min）
工作温度 100（℃） 保质期 6（个月）
执行标准 国际 CAS 标准

threebond1549b是灵活运用了丝网印刷技术的以丙烯酸乳胶为主要成分的水性压敏粘合剂，这种粘合剂具
有优秀的抗剥离粘合强度及保持力，从而能避免被粘物翘起、收缩等现象。tb1549b丝印工业胶粘剂相关
技术参数：1、颜色：乳白色2、主要成分：丙烯酸乳胶3、粘度：25pa�s4、不挥发成分：66%5、规格：
4kg

tb1549b丝印工业胶粘剂主要产品特点：1、具有卓越的丝网印刷适应性。可以根据自己的愿望进行图案
设计，用丝网印刷的方法，自由方便地进行局部粘合加工。2、因具有适度的触变性，故能确保轮廓清晰
的印刷图案。同时，还具有优秀的均化性。3、压敏粘合剂具有优秀的抗剥离（开裂）粘合强度及保持力
，能够承受被粘合物的翘曲、 收缩，对于名牌等被粘合物来说，这是一个特别不可缺少的性能。4、是
一种水溶性乳剂型粘合剂，不必担心因有机溶剂而污染环境，引发火灾；对于abs、丙烯酸树脂等易于被
有机溶剂侵蚀的材质，也可以放心地使用。5、由于使用了丙烯酸树脂。因此，与以合成橡胶为原料的粘
合剂相比，不易随时间的推移而变质、变色、耐候性优越。6、丝网印刷后干燥，与传统的热压法及用双
面胶带进行局部粘合加工的方法相比，粘贴保护性脱模纸的水性压敏粘合剂在成本方面格外有利。
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