
用于检测金属和非金属表面开口缺陷的着色探伤剂

产品名称 用于检测金属和非金属表面开口缺陷的着色探伤
剂

公司名称 天津凯泰化工商贸有限公司

价格 35.00/桶

规格参数 型号:E-ST
产品规格:450ml
用途、使用范围:检测金属和非金属表面开口缺
陷的探伤剂

公司地址 天津市河东区1号桥瀛科大厦

联系电话 022-58825720 13752649670

产品详情

型号 E-ST 产品规格 450ml
用途、使用范围 检测金属和非金属表面开

口缺陷的探伤剂
品牌 码科泰克

包装规格 450ml CAS 国际

 着色/渗透探伤剂环保型着色/染色渗透探伤剂分为super-check系列和eco-check系列。super-check系列一
般材料（st系列），低硫、低卤素（t系列）；eco-check系列一般材料（e-st系列），水性型（ep-
w）,低硫、低卤素（e-t系列）。着色/染色渗透探伤剂为eco-check系列一般材料（e-st系列）。

着色/染色渗透探伤剂用于检测金属和非金属表面开口缺陷的探伤剂。分为渗透剂（p）、清洗剂/除去剂
（r）、显像剂（d）3种液剂。

eco-check系列中的e-st系列是生物以及环境低负荷的着色/染色渗透探伤剂。e-
st系列小容量包装，进而提高了作业便利性，改善环境。

eco-check系列中的e-st系列的特点：

1、拥有与super-check系列u-st系列探伤同等的探伤性能。

2、不受日本《有机溶剂中毒预防规则》的制约。

3、不受日本prtr法的制约。

4、不含有日本《特定化物质等障害预防规则》、《水质污浊防治法》中所限制的物质。



5、渗透液ep-st根据日本消防法的分类，属于第三类石油类（闪点70摄氏度以上，水溶性液体）。

6、显像剂ed-st的干燥性能与ud-st相比更佳。

7、清洗液-去除液er-st采用低毒性的乙醇作为主要成分，吸入毒性低，大幅度改善了工作环境。

eco-check系列中的e-st系列使用对象：

1、金属材料，轧制件、锻件、铸件、焊接部分等表面的缺陷

2、非金属材料，陶瓷、玻璃、塑料等表面的缺陷

eco-check系列中的e-st系列适合规格以及包装形态：

符合jis-z-2342-2及iso-3452-2标准，450ml型气雾罐

eco-check系列中的e-t拥有等同于super-check e-t系列探伤剂同等的探伤性能，同时对生物及环境低负荷的
然渗透探伤剂诞生，对于不锈钢、钛合金、镍合金等对探伤剂成分有严格限制的材料也能放心使用。
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