
城市建筑工地扬尘监测设备

产品名称 城市建筑工地扬尘监测设备

公司名称 深圳中环环保监测设备科技有限公司

价格 9800.00/套

规格参数

公司地址 中国广东深圳宝安区福永街道兴业二路世纪凤凰
商务中心412

联系电话 0755 - 29611133 15816859719

产品详情

深圳工地扬尘在线监测设备同时具备C/S客户端平台和基于WEB管理的B/S系统，实时显示

前端设备所有数据参数;

扬尘、噪声等传感器历史数据的查询、分析及下载，视频、图片的查询、下载;

同比、环比分析查询;

数据报警设置查询，并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息;

分级权限，对不同管理层实行分级管理;



支持升级外围设备的接入与控制;

通过光钎/ADSL/3G/4G无线网络/APN/等线路接收数据及发送数据命令;

系统支持多达1024路遥测设备同时接收数据;

分级权限管理，不同权限的用户可监控不同的设备，可按组或按区域分配权限;

应急预案录入，比如工地名称、开发商、施工方、监理方的负责人和联系方式，报警

后可及时处置;

道路扬尘监测设备实时监控监测：

监测PM2.5，并能查看实时变化曲线;

监测PM10，并能查看实时变化曲线;

监测TSP，并能查看实时变化曲线;

监测噪声，并能查看实时变化曲线;



同时监测温度、湿度、风速、风向、气象实时信息;

可在软件平台上查看实时视频，并可在平台上对视频监控进行参数设置以及相应操作，

可在服务器平台上实时监听现场噪声污染情况;

可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍;

显示所有地图点位具体信息，实时查看所有点位信息;

根据扬尘地标及噪声国标用不同颜色标注污染程度;

码头扬尘监测设备技术特点及优势

系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计，技术特点和优势主要体现在以下三

点：

(一)监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压，

降雨量等多个环境参数，全天候24小时在线连续监测，全天候提供工地的空气质量数据，

超过报警值时还能自动启动监控设备，具有多参数、实时性、智能化等特性;



(二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据，快速便捷地更新实时监测数

据;

(三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据，具有海量存储空

间，可进行多维度、多时空的数据统计分析，便于管理部分有序开展工作，同时也为建立

工地环境污染控制标准积累数据，以推动对空气污染的长效管理。

(四)整个系统采用自由模块化组合，根据无组织污染监控需求，灵活增加或者削减不同监

测项目，同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下，无需返修的前提下，

可随时自行更换传感器，且不影响整套设备正常运行，解决了传统设备出现故障整机返厂

费时费成本的难题
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