
日本宇部PA6(中国大陆)总代理商

产品名称 日本宇部PA6(中国大陆)总代理商

公司名称 上海格铁新材料进出口有限公司

价格 .00/KG

规格参数 PA6日本宇部:PA6日本宇部

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13817142635

产品详情

日本宇部PA6(中国大陆)总代理商

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。 

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

PA6 日本三菱 1010C2 注塑级 刚性改良 V-2

PA6 日本三菱 1030 挤吹级 高粘度透明度高 

3.PA6 日本三菱 1010N2 注塑级 阻燃V-O

4.PA6 日本三菱 ST220 耐冲击

5.PA6 日本三菱 1015G30 玻纤增强GF30%

6.PA6 日本三菱 1013G20 玻纤增强GF30% 光纤强化 耐热老化 

7.PA6 日本三菱 1013G30 玻璃纤维强化GF30%

8.PA6 美国杜邦 73G15L 玻纤增强15%



9.PA6 美国杜邦 73G20L玻纤增强20%

10.PA6 美国杜邦 73G30L玻纤增强30%

11.PA6 美国杜邦 73G30HSL玻纤增强30%

12.PA6 美国杜邦 73G45HSL玻纤增强45%

13.PA6 美国杜邦 73M30 73M40 特殊尼龙料

14.PA6 美国杜邦 FR10 无卤环保'防火V0 7300W 7335F

15.PA6 美国杜邦 PA3508透明尼龙?

16.PA6 德国巴斯夫B3EG10 阻燃HB 玻纤50% 高刚性 尺寸稳定 

17.PA6 德国巴斯夫B3EG7玻纤35% 绝缘性好 阻燃HB

18.PA6 德国巴斯夫B3ZG6 B3EG6玻纤30% 高刚性 尺寸稳定 阻燃HB

19.PA6 德国巴斯夫B3EG3玻纤15% 高刚性 尺寸稳定 阻燃HB

20.PA6 德国巴斯夫B3WG3玻纤15% 阻燃HB

21.PA6 德国巴斯夫B3WG6玻纤30% 高刚性 尺寸稳定 阻燃HB

22.PA6 德国巴斯夫B3WG7玻纤35% 阻燃HB 高刚性 尺寸稳定 

23.PA6 德国巴斯夫B36FN 高速透明 

24.PA6 德国巴斯夫B3S、B30S、标准级，高流动 

25.PA6 德国巴斯夫B3K B3UG4 B3UGM210 B3ZG6 B3WM602, E3120 BK

26.PA6 日本东丽 CM1013 尼龙-6未强化 

27.PA6 日本东丽 CM1017 尼龙-6未强化，标准等级 阻燃V2

28.PA6 日本东丽 CM1014 阻燃V-O不含卤 

29.PA6 日本东丽 CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动 

30.PA6 日本东丽 CM1011G-15 玻纤增强15%强化 一般用途 

31.PA6 日本宇部1013NW8标准粘度 高速结晶 

32.PA6 日本宇部1022B中粘度

33.PA6 日本宇部1013B 标准粘度 纯透明高

34.PA6 日本宇部1030B 高粘度



35.PA6 日本宇部1015GC6 玻纤增强30% 
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