
三达ACZ7703开关柜操显装置

产品名称 三达ACZ7703开关柜操显装置

公司名称 株洲三达电子制造有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 品牌:三达
产地:株洲醴陵

公司地址 湖南省株洲市醴陵五里墩经济技术开发区502园
区

联系电话 86-073123209366/23112333 13874194348

产品详情

三达ACZ7703开关柜操显装置

产品品牌：三达

产品类型：开关柜智能操控装置

产品型号：ACZ7703

公司出厂：株洲三达电子制造有限公司有限公司

产品实物图展示：

 

一、ACZ7703产品概述

我公司生产的ACZ7703开关状态智能操控装置是针对 3～35Kv
户内开关柜设计研制的新一代产品，采用目前世界上最选进的 DSP(数字信号处理)
和单片机技术研制新型数字测量显示及控制的仪表 ,适用于中置柜、手
车柜、固定柜、环网等多种开关柜。

该产品功能强大：具有动态一次模拟图、带电显示及闭锁功能、温湿度显示及控制、远方/就地及操作功
能、断路器分/合状态显示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、人体感应及柜内照明、语音
防误提示、液晶显示。产品提供 RS485 接口，MODBUS
通讯协议，可以上传环境温湿度、各监测点的温度和电池电量等信息。



上位机可以通过 RS485 接口对仪表的参数进行读取，以及数据的采集。本产品还可以单独选择控制
环境的温度或湿度，对于负载继电器可以选择温度与湿度各使用一组继电器，也可以选择共用一组继电
器。温度控制负载的工作模式可以选择降温或升温，而湿度控制负载只能使用升温或除湿模式。

本产品采用图形中文菜单界面，操作简单直观。 本系统包括：显示主机、环境温湿度传感器。

二、ACZ7703订货须知

开关柜智能操控装置订货须知

A、客户需提供一次系统图/模似图，在没有一次图的情况下，如果是要更换旧的产品的话提供产品彩色
正面图片也是可行的（即面膜图和开关接点图）

B、额定电压：10KV/35KV/6KV

C、控制电源：AC220V/DC220V或AC/DC220V（AC为交流，DC为直流）

D、温湿度控制普通操控标配为二温二凝，数码管操控为二温二凝或二温二湿，其他的都为二温二湿。

E、是否需要储能和照明开关

F、是否带语音提示和RS485通讯接口

G、装置的开孔尺寸需告知客户（即开关柜本的生产厂家）

相关搜索

开关柜智能操控装置  开关柜智能操显装置  智能操控装置  开关柜智能操作装置  操控装置
智能操控装置  操控  智能操控  高压智能操控装置  智能操控厂家  智能操控系统,智能操显
开关状态智能操显装置  开关柜智能测显装置  

三达主营产品：无线测温装置、智能操控装置（状态指示仪）、除湿机、温湿度控制器、加热器、柜内
空气调节器

加热器、微机消谐装置、一次消谐器、干变冷却风机、干变温控器、三相组合式过电压保护器、避雷器
等等。
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