
商洛压花地坪|洛南压花地坪—【峰顶】

产品名称 商洛压花地坪|洛南压花地坪—【峰顶】

公司名称 西安峰顶建筑工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 西安市未央区梨园路32号

联系电话 029-86362881 13379542883

产品详情

133-7954-2883  吉海洋

 

一、产品说明

    峰顶彩坪压花工艺是在混凝土处于初凝阶段，铺洒上峰顶强化料（Color
Hardener）、脱模粉（Release Agent）,用峰顶专用成型模（Texture Mats）压入混凝土面层表面以形成各种
仿天然的石纹和图案。高压冲洗并待混凝土面层干燥后，用专用工具将峰顶保护剂（Sealer）喷洒或涂刷
在混凝土面层，这样，原本平凡普通的混凝土就会产生各种美观自然、色彩真实持久、质地坚固耐用的
砖石、地板、大理石等丰富的纹理效果。

二、应用范围

    各种功能道路，居家、商业及城建等各种场合所需的人行道、公园、广场、游乐场、高尚小区道
路、停车场、庭院、地铁站台、游泳池等处的景观创造，校园或各种公共场合的休闲小道集散地等、各
种所的道路、室内商场、、各种、各营造概念场所等等。

三、压花地坪特点

    ☆ 路面可塑性强，可以做成图案，既颜色活泼鲜艳也不失大理石的纹理风格，图案和颜色任意组
合，具有很强的艺术和文化内涵。

    ☆ 整体成型，一次性铺装，抗压强度优异,面层专用化学材料抗压强度为一般混凝土的3倍，设计
人员无需变更混凝土垫层的原设计标号，可以为设计人员提供设计空间。

    ☆ 绿色环保材料，节省对天然石材的开采，生产能耗及污染大大低于瓷砖等烧制材料，铺制快捷
，维护简单。众多政府工程和标志性建筑的工程实例证明：由于垫层与面层一次性铺装非常适合工期紧
张及对完工时间有严格要求的工程。



    ☆ 耐磨耐腐性强等优点。同时又解决了普通彩色道板的整体性差、高低不平、易松动、使用周期
短等缺点。

    ☆ 产品可广泛用于各种功能的道路、广场及园路，墙面，同时还可对原有老旧路面进行修补、填
充，材料质感坚固、浑厚、色泽稳重而不沉闷，鲜明而不俗气，是目前广场彩色道板的理想替代产品，
是你的最佳选择。

四、压花地坪十大功能

    ☆ 更好养护：在最重要的24小时熟化过程中，经过处理的混凝土样块比未经处理的混凝土样块保
水能力高94％。

    ☆ 提高抗压强度：7天后，抗压强度经处理样块比未处理样块增强40％，28天后经处理样块增强3
8％，以后随时间增长而增加。

    ☆ 增加硬度：C20混凝土样块表面经测试表面莫氏硬度为2．2，经峰顶彩坪压模工艺处理后，莫
氏硬度之8。

    ☆ 彻底防尘：经峰顶彩坪压模工艺处理2小时后，混凝土样块永久性不产生灰尘。

    ☆ 提高耐磨性：30分钟以后耐磨耗性增加32．7％。经测试：C20混凝土表面耐磨度为2．6，经使
用峰顶彩坪压模工艺熟化后，耐磨度提高至6．3。

    ☆ 抗渗性：在一块5平方英尺经过峰顶彩坪压模工艺处理的区域，以7英寸水龙头冲流，起渗流率
为每小时0．022cc。

    ☆ 增加接合力：峰顶彩坪压模工艺与混凝土表层的结合力的接合性增加22％，在有水汽的情况下
，接合力增加28％；与聚胺脂的接合性不变。

    ☆ 磨擦系数：经峰顶彩坪压模工艺处理后样块摩擦系数分别为，干地表86，湿地表69，而未处理
类地表磨擦系数分别为71和47，光亮但不打滑。

    ☆ 增强抗风性：紫外线及喷水对处理过的试样没有不良的影响。能有效阻止氯离子的通过。测试
表明经处理过的地面，不会因暴露在电磁或水雾中受到影响，有效延长建筑物的寿命

    ☆ 增强耐化学性：经峰顶彩坪压模工艺处理后，大大提高了混凝土的抗化学性能。

五、性能指标

六、施工工艺

    1、基面混凝土找平:基础混凝土标号不低于C2 5、厚度不低于5
cm，充分振动、提浆、找平、去处泌水。    
2、撒布硬化材料（具体时间因温度、湿度而定）：将规定用量的2 /
3硬化剂压模地坪均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面，待硬化材料
吸水润湿后用手工铁板找平收光完成第一次作业，待硬化材料初凝至一定阶段阶段，再进行第二次1 /
3材料撒布收光找平作业，纵 向均匀撒布材料用量的三分之二。     3、找平收光硬化材料：根据混凝
土的硬化情况，实行至少三次以上的手工铁板收光找平作业，且收光操作应相互应交错进行。     4
、撒布脱模粉：在硬化材料初凝一定阶段，表面干燥无明显水份的情况下均匀撒布一层与硬化材料配套
的脱模粉。     5、用模具压制图案，保持模具固定平整，压制图案要一次成型不能重压。    



6、表面冲洗:待表面完全凝固成型后用高压水枪匀冲洗表面。    
7、涂布罩光剂:待表面水分干燥后以专用地坪罩光剂均匀涂布或滚刷1 -
2道，使地坪表面色泽光亮自然且抵抗紫外线照射。

七、涂层剖面图

西安峰顶建筑工程有限公司
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