
双防膜生产厂家

产品名称 双防膜生产厂家

公司名称 山东特玛利商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注
册地址）

联系电话 157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利塑料有限公司主营产品有长寿膜、流滴膜、无滴膜、po膜、灌
浆膜、消雾膜、三防膜、双防膜、黑白相间膜、EVA农膜、二膜、工程膜、工业膜、除草膜、茂金属膜
、黑地膜、白地膜、双色地膜等各种农用地膜。广泛用于萝卜、葡萄、西瓜、草莓、玉米、土豆、烟草
、棉花、公路养护、机械设备等产品。在扎棚架时，不要使用铁丝，应该用草绳、纱绳或塑 料绳等材料
，以免刺破塑料薄膜。整个棚架不要高低不平，每个支架之间的距离不能太长(一般以一至二米为宜)，
防止塑料薄膜被大风刮破。覆盖大棚时，要把塑 料薄膜拉平(但也不能拉得太紧，以免扯破)，防止积水
。在塑料薄膜大棚的整个使用期间，应该有专人管理，如发现枷架断裂、雨后积水、绳子松脱、薄膜穿
孔等 情况，都应及时进行维护和修补。一些乳剂和油剂型的农药，会使聚氯乙烯薄膜溶胀和过早老化。
即地面覆盖薄膜，通常是透明或黑色PE薄膜，也有绿、银色薄膜，用于地面覆盖，以提高土壤温度，保
持土壤水分，维持土壤结构，防止害虫侵袭作物和某些微生物引起的病害等，促进植物生长的功能。工
程膜建议贮存温度在15℃~25℃范围。掺混LDPE,粘性稍差，但对设备没有特殊要求但也受温度影响；高
于30℃时相对较粘，低于15℃时粘性稍差，可通过调节粘层LDPE的量，以达到所需的粘度
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