
DN20智能水表价格及厂家

产品名称 DN20智能水表价格及厂家

公司名称 北京顺水水表厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市顺义区牛栏山工业区9号

联系电话 010-60439281 15110091304

产品详情

DN20智能水表价格及厂家计量精度高，始动流量低，滴滴计较，不让一滴水白跑，也免去用户因水费引
起的烦恼。

智能水表特点：1. 高强的防水: 我公司生产的智能水表厂具有高强防水性:,个电子电路零部件都做了防水
处理,无任何外露电极,可水中正常工作;可以长期浸泡在1.8米深的深井中工作。2. 方便、灵活的操作系统
：写卡机可以脱离电脑单独使用，而不丢失数据。这对于一些行动不便的用水户可以提供上门售水服务;
3. 高强的防攻击：目前市场上多数IC卡表都不同程度上的存在防攻击差的现象。现在的IC卡表的控制器
部分多数都是由干簧管或霍尔元件来控制的。而该元件在强磁(表面磁场达3000高斯的磁铁，市面售价十
元一块)的缓慢作用下，是不会产生变化的，容易受到攻击。只要找好攻击点就可以攻击成功，以至用不
花钱。所以现在解决办法就是：用微 电脑程序来控制，我们的做法是在家用智能水表上设置程序，使其
每分钟放出一定的方形波，如果此方形波不能回来或回来时波形发生变化，那么控制系统就认为 是受到
攻击，一分钟后自动关阀这样就很好地解决了防攻击问题，该项防攻击技术已获国厂厂家专利，并得到
多厂家供水企业和智能水表厂商的认可。高效实用的防盗膜：在实际生活中有很多用户通过私拆家用智
能水表的方式进行偷水，为此开发了高效实用的热收缩膜，此膜可用电吹风吹或用开水浇淋即可收缩完
成包装，此膜不但可以防拆表而且还具有防锈、防水、防潮气的保护作用及美观效果。

智能水表使用条件:户内安装,周围环境无阳光直射,无有害气体,无强电磁场干扰.智能水表水表:介质温度范
围:0℃-45℃,环境相对湿度不超过93%.热智能水表水表:介质温度范围:0℃-90℃,环境相对湿度不超过93%.
水压:≤1.0Mpa.水质:符合普通机械国家标准。
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