
数显款家用一氧化碳煤气报警器

产品名称 数显款家用一氧化碳煤气报警器

公司名称 深圳市安信物联有限公司

价格 9.00/100000

规格参数 品牌:中性
型号:中性
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区西乡街道盐田景田大厦B栋202（注
册地址）

联系电话  18503081998

产品详情

数显款家用一氧化碳煤气报警器操作说明

1、开机：安装完电池后，发出一“滴”声，电源指示灯闪烁一下，LCD显示“888PPM”表示正常上电
开机

2、待机：LCD显示降到“000PPM”，2秒后显示屏灭掉，绿灯每15秒闪一下

3、检测：按下检测键，屏幕亮起，报警器连续“滴”2次

4、报警：当浓度≥60ppm，报警器响；当浓度≥100ppm，LCD亮显示浓度；LCD显示999ppm时，表示
浓度≥999ppm

5、故障：黄灯亮

6、电池更换：报警器低压时，电池框显示、每隔30秒“滴”一下

7、报警器默认CN标准，长摁测试键约5秒切换到UL标准，松开再次摁5秒切换到EN标准。

数显款家用一氧化碳煤气报警器安装事项

1、报警器安装位置：一氧化碳气体比空气轻，报警器应安装在离天花板30cm处，离气源半径1.5米内，
并且通风良好处

2、禁止安装位置：墙角、柜子内等空气不流通处；容易被油烟直接熏着的位置



3、禁止安装时间：

     A：房屋未粉刷装修完的。

     B：装修完房屋，全面通风不足5天。

     C：在房屋内打造木家具，或购置新木家具，其全面通风不足3天的。

D：使用或喷雾：灭虫剂（蚊虫、蟑螂等）、空气清洁剂、胶水、发胶等，全面通风不足4小
时间的。

以上禁止安装报警器，若已安装的，请拔掉电源，等报警器冷后，用塑料袋之类的东西将报警
器罩上，为防止损坏传感器，造成误报（没有一氧化碳而报警），或者出现蜂鸣器“嘀 ��䥥䖖鳿��
至报警器报废。

因违规2、3条造成的报警器损坏，则由使用者和安装者自行负责。
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